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Kontaktbelegung/
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fype Polzahl/ Farbkennung/
number of poles color code
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male
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Line A

B grin / green

Kupplung/
female

immer in der beschreibenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte andern kénnen. Die gewiinschten Leistungsmerkmale

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht 6_@
sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrucklich vereinbart werden.
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Datenblatt

[E lumbergautomation

A BELDEN BRAND

Produktbeschreibung
Beschreibung

Typenbezeichnung
Artikel-Nr.
Kontaktart
Artikel-Nr.

Polzahl
Bauartnorm
Bauform

Farbe Gehause

Technische Daten
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom *

Verschmutzungsgrad
Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand

* Derating beachten

Werkstoffe
Umspritzung
Kontakttrager
Kontakt
Kontaktoberflache
Réandelschraube
Schirmhdlse
O-Ring

Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529) *

Temperaturbereich (Steckerverbinder)

Gute Chemikalienbestandigkeit.

Die Bestandigkeit muss im Einzelfall Gberprift werden.

M12 Verbindungsleitung

- Winkelstecker und Winkelkupplung mit angespritztem Kabel
- Réndelschraube und -mutter mit Schraubverschluss

- Abschirmung uber die Réandelschraube geleitet
- Anwendung Profibus

0975 254 150/.. M, siehe Seite 3
siehe Seite 3

Stecker: Stiftkontakt

Kupplung: Buchse

siehe Seite 1

IEC 61076-2-101 D

Stecker: MM

Kupplung: MF

60V AC/DC

4A

1,5kVv

3 nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
<5 mOhm

> 1079 Ohm

TPU, schwarz

TPU, violett

Cuzn

Ni/Au

Cuzn, Oberflache: Cu/Ni
CuZn, Oberflache: Cu/Sn
FKM

IP67
-25°C bis +80°C, Derating beachten

* nur in ordnungsgemaf montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann / Lumberg Gegenstlick.

Leitungsdaten
Leitungstyp
Leitungsmantel
Leitungsfarbe
Leitungsdurchmesser D
Adernfarben, Pinbelegung
Adernzahl

PUR

violett

27,60 +0,30 mm
siehe Seite 1
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A BELDEN BRAND

Datenblatt

abweichende Langen auf Anfrage

Legende
Steckverbinder dirfen nicht unter Last getrennt / gesteckt werden.

"L" = Standardlange der Steuerleitung (andere Leitungslangen auf Anfrage)

Weitere technische Daten Uber Steuerleitungen siehe 909254
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A BELDEN BRAND

61 Derating DIN EN 60512-5-2

Strom (Current) [A]
(2] -

]
1

50
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Temperatur (Temperature) [*C]

Standardartikel

Artikel-Nr.

Typenbezeichnung

000-064-443 0975 254 150/0,6 M

000-064-444 |0975 254 150/1 M

000-064-446 |0975 254 150/2 M

000-064-447 0975 254 150/3 M

000-064-448 |0975 254 150/5 M

000-064-450 |0975 254 150/10 M

000-096-938 |0975 254 150/0,3 M

000-102-327 |0975 254 150/8 M

934-636-795 |0975 254 150/0,5 M

934-636-796 |0975 254 150/1,5 M
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