
Datenblatt

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht 
immer in der beschreibenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale 
sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.
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Produktbeschreibung
Beschreibung - M12 Winkelkupplung mit angespritztem Kabel und

  selbstsicherndem Schraubverschluss
- Griffkörper ermöglicht nachträgliche Schutzschlauchmontage
- Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm

Typenbezeichnung RKWT …, siehe Standardartikel Seite 4
Artikel-Nr. siehe Standardartikel Seite 4
Kontaktart Buchse
Polzahl siehe Standard-Kontaktbelegung Seite 1
Bauartnorm IEC 61076-2-101
Bauform MF

Technische Daten
Bemessungsspannung 3 - 4 polig 250 V

5 polig 60 V (UL: 30V)
Bemessungsstrom * 4 A
Bemessungsstoßspannung 3 - 4 polig 2,5 kV

5 polig 1,5 kV
Durchgangswiderstand ≤ 5 mOhm
Isolationswiderstand > 10^9 Ohm
Verschmutzungsgrad 3 nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

* Derating beachten

Werkstoffe
Gehäuse TPU, transluzent
Kontaktträger TPU, orange
Kontakt CuSn
Kontaktoberfläche Cu/Au
Rändelmutter CuZn, vernickelt
O-Ring FKM

Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529) * IP65, IP67, IP68 (10 bar, 2 h)
Temperaturbereich -40°C bis +85°C, **

Gute Chemikalienbeständigkeit.

Die Beständigkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

* nur in ordnungsgemäß montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann / Lumberg Gegenstück.

** Temperaturbeständigkeit der Leitung gesondert beachten

Erweiterte technische Daten
Anzugsmoment Kupplungsmutter M 12x1: (40-60) Ncm, handfest

Legende
*a O-Ring

*b Schutzschlauchmontage

 "L" = Standardlänge der Steuerleitung  (andere Leitungslängen auf Anfrage)

 Weitere technische Daten über Steuerleitungen siehe 909…
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Standardartikel
Artikel-Nr. Typenbezeichnung dernfarben, Pinbelegun

000-000-136 RKWT 4-251/30 M Variante 01

000-000-137 RKWT 4-225/0,5 M Variante 01

000-000-208 RKWT 5-411/5 M Variante 02

000-000-246 RKWT 4-602/ 20 M Variante 01

000-000-749 RKWT 5-72/15 M Variante 02

000-000-933 RKWT 4-225/18 M Variante 01

000-002-544 RKWT 4-3-224/30 M Variante 01

000-004-995 RKWT 4-225/0,6 M Variante 01

000-011-435 RKWT 4-07/10 M Variante 01

000-011-436 RKWT 4-07/2 M Variante 01

000-011-437 RKWT 4-07/5 M Variante 01

000-011-441 RKWT 4-225/2 M Variante 01

000-011-442 RKWT 4-225/5 M Variante 01

000-011-443 RKWT 4-251/2 M Variante 01

000-011-444 RKWT 4-251/5 M Variante 01

000-011-445 RKWT 4-29/10 M Variante 01

000-011-446 RKWT 4-29/2 M Variante 01

000-011-447 RKWT 4-29/5 M Variante 01

000-011-448 RKWT 4-3-06/10 M Variante 01

000-011-449 RKWT 4-3-06/2 M Variante 01

000-011-450 RKWT 4-3-06/5 M Variante 01

000-011-462 RKWT 5-56/10 M Variante 02

000-011-463 RKWT 5-56/2 M Variante 02

000-011-464 RKWT 5-56/5 M Variante 02

000-013-583 RKWT 4-07/15 M Variante 01

000-013-602 RKWT 4-29/15 M Variante 01

000-013-605 RKWT 4-07/20 M Variante 01

000-013-606 RKWT 4-07/3 M Variante 01

000-013-615 RKWT 5-72/5 M Variante 02

000-013-624 RKWT 5-56/20 M Variante 02

000-013-634 RKWT 5-56/15 M Variante 02

000-013-638 RKWT 5-70/2 M Variante 01

000-013-639 RKWT 5-72/2 M Variante 02

000-013-640 RKWT 5-70/10 M Variante 01

000-013-641 RKWT 5-87/10 M Variante 01

000-013-642 RKWT 5-87/2 M Variante 01

000-013-643 RKWT 5-87/5 M Variante 01

000-013-645 RKWT 4-798/5 M Variante 01

000-013-650 RKWT 4-798/8 M Variante 01

000-013-662 RKWT 4-798/4 M Variante 01

000-014-547 RKWT 4-132/10 M Variante 01

000-014-569 RKWT 4-3-06/15 M Variante 01

000-017-773 RKWT 4-07/25 M Variante 01

000-017-977 RKWT 5-228/10 M Variante 01

000-018-158 RKWT 4-225/10 M Variante 01

000-024-857 RKWT 4-07/30 M Variante 01

000-026-409 RKWT 4-225/15 M Variante 01

000-026-647 RKWT 4-602/10 M Variante 01

000-027-094 RKWT 4-251/10 M Variante 01

000-029-165 RKWT 4-3-224/10 M Variante 01

000-029-637 RKWT 5-228/5 M Variante 01

000-039-721 RKWT 4-602/5 M Variante 01

000-039-846 RKWT 5-228/15 M Variante 01

000-040-212 RKWT 5-228/2 M Variante 01

000-042-646 RKWT 4-602/2 M Variante 01

000-043-595 RKWT 4-3-224/2 M Variante 01

000-043-597 RKWT 4-3-224/5 M Variante 01

000-043-964 RKWT 5-270/15 M Variante 01

000-044-317 RKWT 4-3-224/15 M Variante 01

000-045-537 RKWT 5-228/20 M Variante 01
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000-046-376 RKWT 4-225/20 M Variante 01

000-046-377 RKWT 4-225/30 M Variante 01

000-048-136 RKWT 4-225/25 M Variante 01

000-049-378 RKWT 4-288/5 M Variante 01

000-049-379 RKWT 4-288/10 M Variante 01

000-051-491 RKWT 5-289/2 M Variante 01

000-051-492 RKWT 5-289/5 M Variante 01

000-051-493 RKWT 5-289/10 M Variante 01

000-051-548 RKWT 4-3-224/20 M Variante 01

000-051-824 RKWT 4-3-224/3 M Variante 01

000-052-412 RKWT 4-225/8 M Variante 01

000-057-147 RKWT 4-07/50 M Variante 01

000-057-155 RKWT 5-228/30 M Variante 01

000-058-107 RKWT 4-3-294/5 M Variante 01

000-058-901 RKWT 5-259/5 M Variante 01

000-060-075 RKWT 4-225/1 M Variante 01

000-060-988 RKWT 4-07/40 M Variante 01

000-064-039 RKWT 5-228/0,15 M Variante 01

000-064-169 RKWT 5-228/25 M Variante 01

000-064-219 RKWT 4-225/3 M Variante 01

000-064-229 RKWT 5-228/3 M Variante 01

000-065-638 RKWT 4-251/15 M Variante 01

000-066-775 RKWT 4-3-06/20 M Variante 01

000-071-290 RKWT 4-3-260/2 M Variante 01

000-071-291 RKWT 4-3-260/5 M Variante 01

000-071-292 RKWT 4-3-260/10 M Variante 01

000-078-858 RKWT 4-288/2 M Variante 01

000-079-198 RKWT 4-225/0,3 M Variante 01

000-079-769 RKWT 4-07/0,5 M Variante 01

000-080-460 RKWT 4-07/7 M Variante 01

000-081-531 RKWT 4-07/1 M Variante 01

000-082-531 RKWT 4-265/6 M Variante 01

000-083-175 RKWT 4-3-06/30 M Variante 01

000-083-186 RKWT 4-3-06/40 M Variante 01

000-084-086 RKWT 4-288/30 M Variante 01

000-086-054 RKWT 4-288/20 M Variante 01

000-088-125 RKWT 4-16/10 M Variante 01

000-092-139 RKWT 4-602/50 M Variante 01

000-092-741 RKWT 4-07/4 M Variante 01

000-092-742 RKWT 4-07/6 M Variante 01

000-092-743 RKWT 4-07/8 M Variante 01

000-092-744 RKWT 4-07/9 M Variante 01

000-093-550 RKWT 5-259/8 M Variante 01

000-093-683 RKWT 4-225/6 M Variante 01

000-094-177 RKWT 4-3-224/1 M Variante 01

000-094-895 RKWT 5-87/15 M Variante 01

000-098-857 RKWT 4-3-341/5 M Variante 01

000-102-602 RKWT 4-602/15 M Variante 01

000-102-604 RKWT 4-602/4 M Variante 01

000-104-341 RKWT 4-602/1 M Variante 01

000-104-373 RKWT 4-602/3 M Variante 01

000-107-968 RKWT 4-29/25 M Variante 01

000-109-085 RKWT 5-72/10 M Variante 02

000-109-339 RKWT 4-265/3 m Variante 01

934-636-114 RKWT 4-225/50 M Variante 01

934-636-468 RKWT 5-228/10,25 M Variante 01

934-636-486 RKWT 4-3-224/25 M Variante 01

934-637-548 RKWT 4-225/40 M Variante 01

934-637-754 RKWT 4-251/7 M Variante 01
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