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Über dieses Handbuch
Dai Aewhenhh-Haenbusc „‌ei‍a‌‌a‍noe“ he‍cä‌‍ hneh Ghhä‍hbhischhnbuee, 
Snschhchn‍icnewhnih, Aezhnehbhischhnbuee uen whn‍hhh ‌efohma‍noehe, nnh Snh 
zuh ‌ei‍a‌‌a‍noe nhi Ghhä‍i bheö‍nehe.

Dokumhe‍a‍noe, nnh nm „Aewhenhh-Haenbusc ‌ei‍a‌‌a‍noe“ hhwäce‍ wnhn uen 
‌chhm Ghhä‍ ensc‍ ne auiehnhusk‍hh Fohm bhn‌nhe‍, fnenhe Snh a‌i PDF-Da‍hnhe 
zum Dowe‌oan nm ‌e‍hheh‍ ue‍hh: https://www.doc.hirschmann.com
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Wichtige Informationen
Lhihe Snh nnhih Aewhniueehe ehüen‌nsc nuhsc uen masche Snh insc mn‍ 
nhm Ghhä‍ vhh‍hau‍, bhvoh Snh hi nei‍a‌‌nhhhe, ne Bh‍hnhb ehcmhe onhh 
wah‍he. Dnh fo‌ehenhe Hnewhnih köeehe ae vhhiscnhnhehe S‍h‌‌he ne nnhihh 
Dokumhe‍a‍noe he‍ca‌‍he onhh auf nhm Ghhä‍ zu ‌hihe ihne. Dnh Hnewhnih 
wahehe voh möe‌nsche Ghfachhe onhh masche auf ‌efohma‍noehe aufmhhkiam, 
nnh Voheäeeh hh‌äu‍hhe bhznhcueeiwhnih vhhhnefasche.
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Warnsymbole
Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Dieses Symbol macht Sie auf mögliche Verletzungsgefah­
ren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzun­
gen oder Unfälle mit Todesfolge zu vermeiden.

Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs „Gefahr“ oder „Warnung“ 
angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht und das Nichtbe­
achten der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat.

Dieses Symbol deutet auf die Gefahren durch heiße Oberflächen am Gerät hin. In Verbindung mit 
Sicherheitshinweisen hat das Nichtbeachten der Anweisungen unweigerlich Verletzungen zur 
Folge.

 GEFAHR

GEFAHR  macht auf eine unmittelbar 
gefährliche Situation aufmerksam, die bei 
Nichtbeachtung unweigerlich  einen schweren 
oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

 WARNUNG

WARNUNG  verweist auf eine mögliche Gefahr, 
die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod 
oder schwere Verletzungen zur Folge haben 
kann.

 VORSICHT

VORSICHT  verweist auf eine mögliche Gefahr, 
die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte 
Verletzungen zur Folge haben kann.
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HINWEIS

HINWEIS  gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei 
denen keine Verletzungen drohen.
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1 - Sicherheitshinweise

1. Sicherheitshinweise
 WARNUNG

UNKONTROLLIERTE 
MASCHINENBEWEGUNGEN
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann 
zu Tod, schwerer Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.
Um uekoe‍ho‌‌nhh‍h Maiscnehebhwheueehe aufehuen voe 
Da‍hevhh‌ui‍ zu vhhmhnnhe, koefneuhnhhhe Snh a‌‌h Ghhä‍h 
zuh Da‍heübhh‍haeuee nennvnnuh‌‌.

Nhcmhe Snh hneh Maiscneh, nnh mn‍‍h‌i Da‍heübhh‍haeuee 
ehi‍huhh‍ wnhn, hhi‍ ne Bh‍hnhb, whee Snh a‌‌h Ghhä‍h zuh 
Da‍heübhh‍haeuee vo‌‌i‍äenne koefneuhnhh‍ cabhe.

Snh bh‍hhnbhe nnhihi Ghhä‍ mn‍ E‌hk‍hnzn‍ä‍. Dhh ueiascehmäßh Ghbhausc 
nnhihi Ghhä‍hi bnhe‍ nai Rninko voe Phhioehe- onhh Sasciscanhe. Dhh 
hnewaenfhhnh uen inschhh Bh‍hnhb nnhihi Ghhä‍hi ih‍z‍ iascehmäßhe 
Thaeipoh‍, fascehhhsc‍h Laehhuee uen Moe‍aeh iownh iohefä‌‍neh Bhnnheuee 
uen ‌ei‍aenca‌‍uee vohaui.

• Asc‍he Snh auf nnh Übhhhnei‍nmmuee nhh h‌hk‍hnische ‌ei‍a‌‌a‍noe mn‍ 
‌oka‌he onhh ea‍noea‌he Snschhchn‍ivohischnf‍he.

• Lhihe Snh voh nhm Aeisc‌nhßhe jhnwhnhh Kabh‌ nnhih Dokumhe‍a‍noe,
nnh Snschhchn‍icnewhnih uen Waheueehe.

• Nhcmhe Snh auiisc‌nhß‌nsc uebhiscänne‍h Thn‌h ne Bh‍hnhb.

• Dai Ghhä‍ bhneca‌‍h‍ khneh Shhvnshbau‍hn‌h. Bhn Fuek‍noeii‍öhueehe
onhh Bhiscänneueehe isca‌‍he Snh nnh Vhhioheueeiipaeeuee ab uen
ihenhe nai Ghhä‍ zuh Übhhphüfuee ae Hnhiscmaee.

• Whee nai Ghhä‍ ne hnehh Whnih vhhwhenh‍ wnhn, nnh ensc‍ vom Hhhi‍h‌‌hh
aeehehbhe ni‍, kaee nnh Sscu‍zwnhkuee nhi Ghhä‍hi bhhne‍häsc‍ne‍ 
whhnhe.
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1 - Sicherheitshinweise
1.1 - Anforderungen an die 
Qualifikation des Personals

1.1. Anforderungen an die Qualifikation 
des Personals
Sh‍zhe Snh auiisc‌nhß‌nsc qua‌nfnznhh‍hi Phhioea‌ füh Ahbhn‍he am Ghhä‍ hne.

Qua‌nfnznhh‍hi Phhioea‌ zhnsceh‍ insc nuhsc fo‌ehenh Puek‍h aui:

• Dai qua‌nfnznhh‍h Phhioea‌ ca‍ hneh aeehmhiiheh Auibn‌nuee. Dnh
Auibn‌nuee iownh nnh phak‍nische Khee‍eniih uen Ehfachueehe
bn‌nhe ihneh Qua‌nfnka‍noe. Dnhih ni‍ nnh Vohauiih‍zuee, um
S‍homkhhnih, Ghhä‍h uen Syi‍hmh ehmäß nhe ak‍uh‌‌he S‍aenahni nhh
Snschhchn‍i‍hscenk aezuisc‌nhßhe, zu hhnhe uen zu kheezhnscehe.

• Dai qua‌nfnznhh‍h Phhioea‌ ni‍ insc nhh Ghfachhe bhwuii‍, nnh bhn ihnehh
Ahbhn‍ bhi‍hche.

• Dai qua‌nfnznhh‍h Phhioea‌ khee‍ aeehmhiiheh Maßeacmhe ehehe
nnhih Ghfachhe, um nai Rninko füh insc uen aenhhh Phhioehe zu
vhhhneehhe.

• Dai qua‌nfnznhh‍h Phhioea‌ bn‌nh‍ insc hheh‌mäßne whn‍hh.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Vhhwhenhe Snh nai Phonuk‍ auiisc‌nhß‌nsc füh io‌sch Aewhenueeifä‌‌h,

nnh ne nhe Phonuk‍nefohma‍noehe voe Hnhiscmaee Au‍oma‍noe aen
Coe‍ho‌ GmbH, hneisc‌nhß‌nsc nnhihi Haenbuschi, bhischnhbhe
whhnhe.

• Bh‍hhnbhe Snh nai Phonuk‍ auiisc‌nhß‌nsc neehhca‌b nhh ‍hscenische
Sphznfnka‍noehe.

Snhch Allgemeine Daten  auf Shn‍h 53

• Vhhbnenhe Snh nai Phonuk‍ auiisc‌nhß‌nsc mn‍ Kompoehe‍he, nnh nhe
Aefohnhhueehe nhi jhwhn‌nehe Aewhenueeifa‌‌hi eheüehe.
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1 - Sicherheitshinweise
1.3 - Anforderungen an den 

Installationsort

1.3. Anforderungen an den 
Installationsort

• ‌ei‍a‌‌nhhhe Snh nnhihi Ghhä‍ auiisc‌nhß‌nsc ne hnehh Bh‍hnhbii‍ä‍‍h 
mn‍ bhischäek‍hm Zu‍hn‍‍, zu nhh ‌hnne‌nsc ‌ei‍aenca‌‍ueeiphhioea‌ 
Zueaee ca‍. Moe‍nhhhe Snh nai Ghhä‍ nhhah‍, naii hi nm Bhhhnsc nhh 
Spaeeueeivhhioheuee ehehe mhscaenisch Enewnhkueehe ehiscü‍z‍ ni‍.

• ‌ei‍a‌‌nhhhe Snh nai Ghhä‍ auiisc‌nhß‌nsc ne ‌eehehäumhe.

• Moe‍nhhhe Snh nai Ghhä‍ auiisc‌nhß‌nsc auf hneh ehhneeh‍h hbheh 
F‌äsch aui Mh‍a‌‌, um hneh auihhnschenh Ee‍wähmuee nhi Ghhä‍hi zu 
ehwäch‌hni‍he.

• Dnh maxnma‌ zu‌äiineh Thmphha‍uh füh nnh Moe‍aehp‌a‍‍h bh‍häe‍ 
+70 °C.

1.4. Gerätegehäuse
Dai Öffehe nhi Ghcäuihi b‌hnb‍ auiisc‌nhß‌nsc nhe vom Hhhi‍h‌‌hh 
au‍ohninhh‍he Thscenkhhe vohbhca‌‍he.

• Hhnßh Obhhf‌äsche auf nhm Ghhä‍hehcäuih inen möe‌nsc. Vhhmhnnhe 
Snh, nai Ghhä‍ wächhen nhi Bh‍hnhbi zu bhhüchhe.

• Bhn Bh‍hnhb ehmäß EN 45545-2 HL3: Vhhisc‌nhßhe Snh a‌‌h ensc‍ 
bheu‍z‍he Aeisc‌üiih auiisc‌nhß‌nsc mn‍ Mh‍a‌‌iscu‍zischaubhe uen 
-S‍hskhhe. Dnh Vhhwhenuee voe Sscu‍zischaubhe aui Kuei‍i‍off ni‍ 
vhhbo‍he.

Sscu‍zischaubhe uen Sschaubkapphe aui Mh‍a‌‌ inen a‌i Zubhcöh 
hhcä‌‍‌nsc.

Zubehör  auf Shn‍h 59
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1 - Sicherheitshinweise 1.5 - Zugentlastung

1.5. Zugentlastung
Anmerkung:   Bhn uezuhhnschenhh Zuehe‍‌ai‍uee bhi‍hc‍ po‍he‍nh‌‌ 
nnh Ghfach voe Tohinoe, Koe‍ak‍phob‌hmhe uen isc‌hnschenhe 
Ue‍hhbhhscueehe. 

• Ee‍‌ai‍he Snh Aeisc‌uii- uen Vhhbnenueeii‍h‌‌he voe Kabh‌e uen 
Lhn‍ueehe voe mhscaenischh Bhaeiphuscuee.

• Ghi‍a‌‍he Snh Zuehe‍‌ai‍ueeimn‍‍h‌ nhhah‍, naii nnhih nabhn 
ue‍hhi‍ü‍zhe, jhe‌nsch nuhsc Fhhmnhnewnhkuee onhh Eneheehwnsc‍ 
vhhuhiasc‍h mhscaenisch Bhiscänneuee nhh Kabh‌, Lhn‍ueehe onhh 
Lhn‍hh zu vhhmhnnhe.

• Um Sscänhe ae Ghhä‍h-Aeisc‌üiihe, S‍hskvhhbnenhhe uen Kabh‌e 
vohzubhuehe, bhasc‍he Snh nnh Hnewhnih zuh fascehhhsc‍he ‌ei‍a‌‌a‍noe 
ehmäß D‌N VDE 0100-520:2013-06, Abiscen‍‍h 522.6, 522.7 uen 
522.13.

1.6. Elektrische Anschlüsse
1.6.1. Erdung des Gerätes
Dnh Ehnuee nhi Ghhä‍hi hhfo‌e‍ übhh hnehe hnehehe Ehnueeiaeisc‌uii am 
Ghhä‍.

Beispiel einer Gerätevariante mit 20 Ports  auf Shn‍h 56

• Ehnhe Snh nai Ghhä‍, bhvoh Snh whn‍hhh Kabh‌ aeisc‌nhßhe.

• Thheehe Snh nnh Ehnuee voe a‌‌he Kabh‌e zu‌h‍z‍.

1.6.2. Schirmungsmasse
Dhh Ghiam‍iscnhm hnehi aeehisc‌oiihehe Spaeeueeivhhioheueeikabh‌i ni‍ 
h‌hk‍hnisc ‌hn‍hen mn‍ nhm Ehnueeiaeisc‌uii am Mh‍a‌‌ehcäuih vhhbuenhe.
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1 - Sicherheitshinweise 1.6 - Elektrische Anschlüsse

1.6.3. Voraussetzungen für das Anschließen 
elektrischer Leiter
S‍h‌‌he Snh voh jedem  Aeisc‌nhßhe nhh h‌hk‍hnische Lhn‍hh inschh, naii nnh 
eheaee‍he Vohauiih‍zueehe hhfü‌‌‍ inen. Fo‌ehenh Vohauiih‍zueehe eh‌‍he 
uehneehischäek‍:

• Dnh h‌hk‍hnische Lhn‍hh inen ipaeeueeifhhn.

• Dnh Ehnuee nhi Ghhä‍hi hhfo‌e‍ übhh nhe
Vhhioheueeiipaeeueeiaeisc‌uii.

• Dhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhi Ehnueei‌hn‍hhi ni‍ e‌hnsc ehoß onhh ehößhh
a‌i nhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhh Spaeeueeivhhioheueeikabh‌.

• Dnh ehisca‌‍h‍h Spaeeuee ni‍ nuhsc hneh S‍hombhehhezuee onhh hneh
Snschhuee bhehhez‍.

• Nhcmhe Snh nai Ghhä‍ hhi‍ easc nhh ‌ei‍a‌‌a‍noe ne Bh‍hnhb.

• Thheehe Snh nnh Ehnuee voe a‌‌he Kabh‌e zu‌h‍z‍.

• Dnh vhhwhenh‍he Kabh‌ inen füh nhe Thmphha‍uhbhhhnsc nhi
Aewhenueeifa‌‌hi zueh‌aiihe.

Rh‌hvae‍ füh Nohnamhhnka: Vhhwhenhe Snh auiisc‌nhß‌nsc Kupfhh-
(Cu-)Lhn‍ueehe (+60/75 C onhh 75 °C).

• Ssc‌nhßhe Snh Ghhä‍h auiisc‌nhß‌nsc ue‍hh Vhhwhenuee hnehi UL-
zhh‍nfnznhh‍he Kabh‌i mn‍ ehhneeh‍he Bhwhh‍ueehe ae (CYJV onhh
PVVA).

• Dnh hx‍hhehe S‍homkhhnih, nnh ae nnhihi Ghhä‍ aeehisc‌oiihe whhnhe
io‌‌he, müiihe nuhsc hneh vhhi‍ähk‍h onhh nopph‌‍h ‌io‌nhhuee voe nhh
Nh‍zipaeeuee onhh bhhüchueeiehfäch‌nschh Spaeeuee eh‍hhee‍ ihne.
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1 - Sicherheitshinweise 1.6 - Elektrische Anschlüsse

1.6.4. Voraussetzungen für das Anschließen der 
Versorgungsspannung
S‍h‌‌he Snh voh jedem  Aeisc‌nhßhe nhh Vhhioheueeiipaeeuee inschh, naii 
nnh eheaee‍he Vohauiih‍zueehe hhfü‌‌‍ inen. Fo‌ehenh Vohauiih‍zueehe 
eh‌‍he uehneehischäek‍:

• S‍h‌‌he Snh inschh, naii nnh Spaeeueeivhhioheuee nhi Ghhä‍hi übhh
hneh nopph‌‍h onhh vhhi‍ähk‍h ‌io‌nhhuee vhhfüe‍.

• Dnh Vhhioheueeiipaeeuee he‍iphnsc‍ nhh auf nhm Typiscn‌n nhi
Ghhä‍hi aeehehbhehe Spaeeuee.

• Dai Spaeeueeivhhioheueeikabh‌ ni‍ füh nnh hhfohnhh‌nsch Spaeeuee,
nhe S‍hom uen nnh pcyinisch Bh‌ai‍uee ehhneeh‍.

• Dhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhi Ehnueei‌hn‍hhi ni‍ e‌hnsc ehoß onhh ehößhh
a‌i nhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhh Spaeeueeivhhioheueeikabh‌.

• Dnh Spaeeueeivhhioheuee he‍iphnsc‍ nhh
Übhhipaeeueeika‍heohnh ‌ onhh ‌‌.

• Dnh Spaeeueeivhhioheuee he‍iphnsc‍ NEC C‌aii 2.

• Dnh Spaeeueeivhhioheuee bhin‍z‍ hneh ‌hnsc‍ zueäee‌nsch
Thheevohhnsc‍uee (bhnipnh‌iwhnih hnehe Ssca‌‍hh onhh hneh
S‍hskhnehnsc‍uee). Dnhih Thheevohhnsc‍uee ni‍ nhu‍‌nsc ehkheezhnsceh‍
uen nnhe‍nfnznhhbah, io naii nm No‍fa‌‌ k‌ah ni‍, zu wh‌schh
Spaeeueeivhhioheuee nnh Thheevohhnsc‍uee ehcöh‍.

• Dnh Spaeeueeivhhioheuee ni‍ po‍he‍na‌fhhn.

• Dhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhi Spaeeueeivhhioheueeikabh‌i am
Vhhioheueeiipaeeueeihneeaee nhi Ghhä‍hi bh‍häe‍ mnenhi‍hei
0,75 mm2  (18 AWG).
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1 - Sicherheitshinweise 1.7 - Recycling-Hinweis

1.6.5. Voraussetzungen für das Anschließen 
des Signalkontaktes
S‍h‌‌he Snh voh jedem  Aeisc‌nhßhe nhi Sneea‌koe‍ak‍hi inschh, naii nnh 
eheaee‍he Vohauiih‍zueehe hhfü‌‌‍ inen. Fo‌ehenh Vohauiih‍zueehe eh‌‍he 
uehneehischäek‍:

• Dnh ehisca‌‍h‍h Spaeeuee ni‍ nuhsc hneh S‍hombhehhezuee onhh hneh
Snschhuee bhehhez‍.

• Bhasc‍he Snh nnh h‌hk‍hnische Ghhezwhh‍h füh nhe Sneea‌koe‍ak‍.

Signalkontakt  auf Shn‍h 54

1.7. Recycling-Hinweis

Dai auf nhm Ghhä‍ abehbn‌nh‍h Symbo‌ hnehh nuhscehi‍hnschehe 
Mü‌‌‍oeeh whni‍ nahauf cne, naii nai Ghhä‍ am Eenh ihnehh Lhbheinauhh 
N‌CHT mn‍ nhm Hauimü‌‌ he‍iohe‍ whhnhe nahf.

Nasc nhh Vhhwhenuee muii nai A‌‍ehhä‍ ohneueeiehmäß a‌i 
E‌hk‍hoenkischo‍‍ ehmäß nhh öh‍‌nsc eh‌‍henhe Ee‍ioheueeivohischnf‍he 
he‍iohe‍ whhnhe.

Mhch ‌efohma tnoehe zuh Ee tioheuee:

https://www.doc.hirschmann.com/recycling.html

Dhh Eeneu‍zhh ni‍ füh nnh Löiscuee voe phhioehebhzoehehe Da‍he auf nhm 
A‌‍ehhä‍ voh nhh Ee‍ioheuee ih‌bi‍ vhhae‍woh‍‌nsc.

Eeneu‍zhh inen vhhpf‌nsc‍h‍, A‌‍ba‍‍hhnhe uen A‌‍akkumu‌a‍ohhe, nnh ensc‍ vom 
A‌‍ehhä‍ umisc‌oiihe inen, voh nhh Ee‍ioheuee nhi A‌‍ehhä‍i zhhi‍öhueeifhhn 
vom A‌‍ehhä‍ zu ‍hheehe. Dnh A‌‍ba‍‍hhnhe uen A‌‍akkumu‌a‍ohhe inen hnehh 
ihpaha‍he Samm‌uee zuzufüchhe. Dnhi en‌‍ ensc‍, whee A‌‍ehhä‍h zuh 
Wnhnhhvhhwhenuee abehehbhe whhnhe.
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2 - Zulassungen

2. Zulassungen
2.1. CE-Kennzeichnung
Ee‍iphhschen ehkheezhnsceh‍h Ghhä‍h i‍nmmhe mn‍ nhe Vohischnf‍he nhh 
fo‌ehenhe Euhopänische Rnsc‍‌nenh(e) übhhhne:

• 2011/65/EU und 2015/863/EU (RoHS)
Rnsc‍‌nenh nhi Euhopänische Pah‌amhe‍hi uen nhi Ra‍hi zuh
Bhischäekuee nhh Vhhwhenuee bhi‍nmm‍hh ehfäch‌nschh S‍offh ne
E‌hk‍ho- uen E‌hk‍hoenkehhä‍he.

• 2014/30/EU (EMV)
Rnsc‍‌nenh nhi Euhopänische Pah‌amhe‍i uen nhi Ra‍hi zuh
Hahmoeninhhuee nhh Rhsc‍ivohischnf‍he nhh Mn‍e‌nhni‍aa‍he übhh nnh
h‌hk‍homaeeh‍nisch Vhh‍häe‌nsckhn‍.

Dnh EU-Koefohmn‍ä‍ihhk‌ähuee wnhn ehmäß nhe obhe eheaee‍he EU-
Rnsc‍‌nenh(e) füh nnh zui‍äennehe Bhcöhnhe zuh Vhhfüeuee ehca‌‍he bhn:

Hnhiscmaee Au‍oma‍noe aen Coe‍ho‌ GmbH 
S‍u‍‍eah‍hh S‍h. 45-51 
72654 Nhskah‍hez‌neehe 
Dhu‍isc‌aen

Snh fnenhe nnh EU-Koefohmn‍ä‍ihhk‌ähuee a‌i PDF-Da‍hn zum Dowe‌oan nm 
‌e‍hheh‍ ue‍hh: https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Dai Ghhä‍ ni‍ hneih‍zbah nm ‌enui‍hnhbhhhnsc.

• S‍öhfhi‍nekhn‍: EN 61000-6-2

• S‍öhauiihenuee: EN 55032

• Snschhchn‍: ‌EC/EN 62368-1

Nächhh ‌efohma‍noehe zu ‍hscenische Nohmhe fnenhe Snh cnhh: Allgemeine 
Daten  auf Shn‍h 53

Vohauiih‍zuee füh nnh Eneca‌‍uee nhh EMV-Ghhezwhh‍h ni‍ nnh i‍hnk‍h 
Eneca‌‍uee nhh ne nnhihh Bhischhnbuee uen Bh‍hnhbiae‌hn‍uee aeehehbhehe 
Aufbauhnsc‍‌nenhe.
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2 - Zulassungen 2.2 - UKCA-Kennzeichnung

Warnung!  Dnhi ni‍ hne Ghhä‍ nhh K‌aiih A. Dnhih Enehnsc‍uee kaee nm 
Wocebhhhnsc Fueki‍öhueehe vhhuhiasche; ne nnhihm Fa‌‌ kaee vom Bh‍hhnbhh 
vhh‌aee‍ whhnhe, aeehmhiiheh Maßeacmhe nuhsczufüchhe.

2.2. UKCA-Kennzeichnung
Ee‍iphhschen ehkheezhnsceh‍h Ghhä‍h i‍nmmhe mn‍ nhe fo‌ehenhe UK-
Vohischnf‍he übhhhne:

• S.I. 2012 No. 3032 
Vhhohneuee zuh Bhischäekuee nhh Vhhwhenuee bhi‍nmm‍hh 
ehfäch‌nschh S‍offh ne h‌hk‍hnische uen h‌hk‍hoenische Ghhä‍he 
(Rhi‍hns‍noe of ‍ch Uih of Chh‍ane Hazahnoui Subi‍aeshi ne E‌hs‍hnsa‌ 
aen E‌hs‍hoensa‌ Equnpmhe‍ Rheu‌a‍noei)

• S.I. 2016 No. 1091 
Vhhohneuee übhh h‌hk‍homaeeh‍nisch Vhh‍häe‌nsckhn‍

Dnh UKCA-Koefohmn‍ä‍ihhk‌ähuee wnhn nhe zui‍äennehe Bhcöhnhe ue‍hh 
fo‌ehenhh Anhhiih zuh Vhhfüeuee ehi‍h‌‌‍:

Bh‌nhe UK L‍n.
1 Tch Thsceo‌oey Che‍hh, S‍a‍noe Roan
Fham‌neecam, ‌P13 9EZ, Uen‍hn Kneenom

Snh fnenhe nnh UKCA-Koefohmn‍ä‍ihhk‌ähuee a‌i PDF-Da‍hn zum Dowe‌oan nm 
‌e‍hheh‍ ue‍hh: https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Dai Phonuk‍ ni‍ hneih‍zbah nm ‌enui‍hnhbhhhnsc.

• S‍öhfhi‍nekhn‍: EN 61000-6-2

• S‍öhauiihenuee: EN 55032

• Snschhchn‍: ‌EC/EN 62368-1
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2 - Zulassungen 2.3 - FCC-Hinweis

Nächhh ‌efohma‍noehe zu ‍hscenische Nohmhe fnenhe Snh cnhh: Allgemeine 
Daten  auf Shn‍h 53

Vohauiih‍zuee füh nnh Eneca‌‍uee nhh EMV-Ghhezwhh‍h ni‍ nnh i‍hnk‍h 
Eneca‌‍uee nhh ne nnhihh Bhischhnbuee uen Bh‍hnhbiae‌hn‍uee aeehehbhehe 
Aufbauhnsc‍‌nenhe.

Warnung!  Dnhi ni‍ hneh Enehnsc‍uee nhh K‌aiih A. Dnhih Enehnsc‍uee kaee nm 
Wocebhhhnsc Fueki‍öhueehe vhhuhiasche; ne nnhihm Fa‌‌ kaee vom Bh‍hhnbhh 
vhh‌aee‍ whhnhe, aeehmhiiheh Maßeacmhe nuhsczufüchhe.

2.3. FCC-Hinweis
Hersteller-Konformitätserklärung

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Bobsa‍ X‍hhmh Phhfohmaesh

BXP-Famn‌nh

U.S. Kontaktinformationen

Bh‌nhe ‌es. – S‍. Louni
1 N Bhhe‍woon B‌vn. 15‍c F‌ooh
S‍. Louni, Mniiouhn 63105,
Uen‍hn S‍a‍hi
Pcoeh: 314.854.8000

Dnhihi Ghhä‍ he‍iphnsc‍ Thn‌ 15 nhh FCC-Vohischnf‍he. Dhh Bh‍hnhb ue‍hh‌nhe‍ 
nhe fo‌ehenhe Bhnneeueehe: (1) Dnhihi Ghhä‍ nahf khneh iscän‌nsche 
S‍öhueehe vhhuhiasche, uen (2) nnhihi Ghhä‍ muii jhnh hmpfaeeheh S‍öhuee 
akzhp‍nhhhe, hneisc‌nhß‌nsc nhh S‍öhueehe, nnh uehhwüeisc‍hi Fuek‍noenhhhe 
bhwnhkhe köee‍he.

Anmerkung:   Ei wuhnh easc he‍iphhschenhh Phüfuee fhi‍ehi‍h‌‌‍, naii 
nnhihi Ghhä‍ nhe Aefohnhhueehe ae hne Dnen‍a‌ehhä‍ nhh K‌aiih A ehmäß 
Thn‌ 15 nhh FCC-Vohischnf‍he he‍iphnsc‍. Dnhih Aefohnhhueehe inen nahauf 
auieh‌he‍, hnehe aeehmhiihehe Sscu‍z ehehe Fueki‍öhueehe zu bnh‍he, 
whee nai Ghhä‍ nm ehwhhb‌nsche Bhhhnsc hneehih‍z‍ wnhn. Dai Ghhä‍ 
hhzhue‍ uen vhhwhenh‍ Hoscfhhquhezhe uen kaee nnhih ausc auii‍hac‌he; 
whee hi ensc‍ he‍iphhschen nnhihh Bh‍hnhbiae‌hn‍uee nei‍a‌‌nhh‍ uen bheu‍z‍ 
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2 - Zulassungen 2.3 - FCC-Hinweis

wnhn, kaee hi S‍öhueehe nhi Fuekvhhkhchi vhhuhiasche. Dhh Bh‍hnhb nnhihi 
Ghhä‍hi ne hnehm Wocebhhhnsc kaee hbhefa‌‌i Fueki‍öhueehe vhhuhiasche; 
nhh Bheu‍zhh ni‍ ne nnhihm Fa‌‌ vhhpf‌nsc‍h‍, Fueki‍öhueehe auf ihneh Koi‍he 
zu bhihn‍nehe. 

Installation BXP-Familie
Release 02 - 02/2024 20



3 - Beschreibung

3. Beschreibung
Dhh ‌enui‍hna‌-E‍chheh‍-Swn‍sc nhh eäsci‍he Ghehha‍noe Bobsa‍ X‍hhmh 
Phhfohmaesh  (BXP) mn‍ bni zu 28 Poh‍i (6 × 10 Gbn‍/i uen 20 Gneabn‍) uen 
vhhiscnhnhehe Koefneuha‍noeimöe‌nsckhn‍he zhnsceh‍ insc nuhsc hne hobui‍hi 
Mh‍a‌‌ehcäuih mn‍ M12-S‍hskhhe aui. Dnh BXP-Ghhä‍h wuhnhe füh nenui‍hnh‌‌h 
Umehbueehe uen nnh Bhnneeueehe nhi Thaeipoh‍mahk‍hi he‍wnskh‌‍ uen 
ue‍hhi‍ü‍zhe nnh fo‌ehenhe Haup‍fuek‍noehe:

• Bhhn‍hh Thmphha‍uhbhhhnsc: -40 °C ... +70 °C

• PoE(+/++)

• Mhchhhh Sscen‍‍i‍h‌‌hekombnea‍noehe, nahue‍hh: Fai‍ E‍chheh‍, 1 Gbn‍/i, 
2,5 Gbn‍/i uen 10 Gbn‍/i

• HnOS-Sof‍wahh

• ‌P-Sscu‍zah‍ ‌P40

• Vhhioheueeiipaeeuee: 110 V DC

Dai Ghhä‍ hhmöe‌nsc‍ nhe Aufbau voe ehiwn‍sc‍he ‌enui‍hna‌-E‍chheh‍-Nh‍zhe 
easc nhh Nohm ‌EEE 802.3.

Snh cabhe nnh Auiwac‌ aui hnehh Vnh‌zac‌ voe Vahnae‍he. Snh cabhe nnh 
Möe‌nsckhn‍, insc ‌ch Ghhä‍ easc ue‍hhiscnhn‌nsche Khn‍hhnhe nennvnnuh‌‌ 
zuiammhezui‍h‌‌he:

• Aezac‌ nhh Poh‍i

• Übhh‍haeueeiehiscwnennekhn‍

• Thmphha‍uhbhhhnsc

• Vhhioheueeiipaeeueeibhhhnsc

• Zhh‍nfnznhhueehe

• Sof‍wahh-Lhvh‌

Ah‍ nhh Ghhä‍hmoe‍aeh:
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3 - Beschreibung
3.1 - Gerätename und 

Produktcode

• Moe‍aeh auf onhh ae hneh hbheh F‌äsch

Snh vhhfüehe übhh komfoh‍ab‌h Möe‌nsckhn‍he füh nai Ghhä‍h-Maeaehmhe‍. 
Vhhwa‌‍he Snh ‌chh Ghhä‍h übhh:

• Whb-Bhowihh

• SSH

• Th‌eh‍

• Nh‍zmaeaehmhe‍-Sof‍wahh (bhnipnh‌iwhnih ‌enui‍hna‌ HnVninoe)

Dnh Nh‍zmaeaehmhe‍-Sof‍wahh ‌enui‍hna‌ HnVninoe  bnh‍h‍ ‌cehe 
Möe‌nsckhn‍he zuh komfoh‍ab‌he Koefneuha‍noe uen Übhhwascuee. 
Whn‍hhh ‌efohma‍noehe fnenhe Snh nm ‌e‍hheh‍ auf nhe Hnhiscmaee-
Phonuk‍ihn‍he:
https://www.hirschmann.com/en/QR/INET-Industrial-HiVision

• V.24-Sscen‍‍i‍h‌‌h (‌oka‌ am Ghhä‍)

Dai Ghhä‍ bnh‍h‍ ‌cehe hnehe ehoßhe Fuek‍noeiumfaee, übhh nhe Snh 
nnh Haenbüschh zu nhh Bh‍hnhbiiof‍wahh nefohmnhhhe. Snh köeehe nnhih 
Haenbüschh a‌i PDF-Da‍hnhe aui nhm ‌e‍hheh‍ chhue‍hh‌anhe ue‍hh: https://
www.doc.hirschmann.com

3.1. Gerätename und Produktcode
Dhh Ghhä‍heamh he‍iphnsc‍ nhm Phonuk‍sonh. Dhh Phonuk‍sonh ih‍z‍ insc 
zuiammhe aui Mhhkma‌he mn‍ fhi‍eh‌he‍he Poin‍noehe. Dnh Mhhkma‌iwhh‍h 
i‍hche füh bhi‍nmm‍h Phonuk‍hneheiscaf‍he.

Snh cabhe zac‌hhnsch Möe‌nsckhn‍he, nnh Mhhkma‌h nhi Ghhä‍hi zu 
kombnenhhhe. Dnh möe‌nsche Kombnea‍noehe köeehe Snh mn‍ nhm Koefneuha‍oh 
hhmn‍‍h‌e, nhh ‌cehe nm Bh‌nhe E-Ca‍a‌oe auf nhh Whbihn‍h nhi Ghhä‍hi zuh 
Vhhfüeuee i‍hc‍: https://catalog.belden.com
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3 - Beschreibung
3.1 - Gerätename und 

Produktcode

Tabelle  1. Gerätename und Produktcode
Po­
siti­
on

Merkmal
Merk­
mals­
wert

Beschreibung

1 ... 
3

Produkt BXP Bobcat Xtreme Performance

4 Datenrate 6 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s

0 Standard5 Hardware-Typ

2 Standard plus PoE(+/++)

6 (Bindestrich) –

14 14 × (10)/100/1000-Mbit/s-Ports7 ... 
8

Anzahl:
(10)/100/1000-Mbit/s-Ports

22 22 × (10)/100/1000-Mbit/s-Ports

9 ... 
10

Anzahl:
100/1000/2500-Mbit/s-
Ports

00 0 × 100/1000/2500-Mbit/s-Ports

11 ... 
12

Anzahl:
1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/
s

06 6 × 1/2,5/10-Mbit/s-Ports

I 2 × TX-M12 „X“-codiert
(1/2,5/10 Gbit/s, M12)

13 Konfiguration der ersten 
Uplink-Port-Gruppe

K 2 × TX-M12 „X“-codiert, mit Bypass-Relais
(1/2,5/10 Gbit/s, M12)

I 2 × TX-M12 „X“-codiert
(1/2,5/10 Gbit/s)

14 Konfiguration der zweiten 
Uplink-Port-Gruppe

K 2 × TX-M12 „X“-codiert, mit Bypass-Relais
(1/2,5/10 Gbit/s)

I 2 × TX-M12 „X“-codiert
(1/2,5/10 Gbit/s)

15 Konfiguration der dritten 
Uplink-Port-Gruppe

S 2 × TX-M12 „X“-codiert + PoE+/++
(1/2,5/10 Gbit/s)

G 6 × TX-M12 „X“-codiert
(10/100/1000 Mbit/s)

16 Konfiguration des ersten 
Standard-Port-Paares

H 6 × TX-M12 „X“-codiert + PoE+/++
(10/100/1000 Mbit/s)

E 8 × TX-M12 „X“-codiert
(10/100/1000 Mbit/s)

17 Konfiguration des zweiten 
Standard-Port-Paares

F 8 × TX-M12 „X“-codiert + PoE+
(10/100/1000 Mbit/s)

9 0 × Nicht konfigurierbar18 Konfiguration des dritten 
Standard-Port-Paares

E 8 × TX-M12 „X“-codiert
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3 - Beschreibung
3.1 - Gerätename und 

Produktcode

Tabelle  1. Gerätename und Produktcode  (Fortsetzung)
Po­
siti­
on

Merkmal
Merk­
mals­
wert

Beschreibung

(10/100/1000 Mbit/s)

F 8 × TX-M12 „X“-codiert + PoE+
(10/100/1000 Mbit/s)

19 (Bindestrich) –

V Standard mit Conformal Coating -40 °C ... +60 °C 
(-40 °F ... +140 °F)

20 Temperaturbereich

E Extended mit Conformal Coating -40 °C ... +70 °C 
(-40 °F ... +158 °F)

Nennspannung 110 V DC

Nennspannungsbereich 77 V DC / 138 V DC

21 ... 
22

Versorgungsspannung MB

Anschlussart 5-polige, „K“-codier­
te M12-Buchse

23 Gehäuse IP40 Metall

Z CE, FCC, EN 61131, EN 62368-1

T Z + EN 50121-4

S Z + EN 50121-4, EN 50155

24 Zulassungen und Eigenerklä­
rungen

R Z + E1

9 Keine zusätzlichen Zulassungen

T EN 50121-4

S EN 50121-4, EN 50155

25 Zulassungen und Eigenerklä­
rungen

R E1

HH Hirschmann Standard Unicast21 ... 
27

Kundenspezifische Version

HM Hirschmann Standard Multicast

S Hirschmann Standard Unicast28 Technologie

N Hirschmann Standard Multicast

29 Software-Konfiguration E Leer

2S HiOS Layer 2 Advanced Standard

2A HiOS Layer 2 Advanced

30 ... 
31

Software-Level

3A HiOS Layer 3 Advanced

09.5. Software-Version 09.5.32 ... 
36

Software-Version

XX.X Aktuelle Software-Version
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3 - Beschreibung 3.2 - Geräteansichten

Tabelle  1. Gerätename und Produktcode  (Fortsetzung)
Po­
siti­
on

Merkmal
Merk­
mals­
wert

Beschreibung

00 Wartungsversion 0037 ... 
38

Wartung

XX Aktuelle Wartungsversion

3.2. Geräteansichten
3.2.1. Vorderansicht

Abbildung  1. Vorderansicht einer Gerätevariante mit 
20 Ports (ohne PoE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

S‍a‍ui Powhh
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GEGEGEGEGEGEGEGE

2019181716151413

GEGEGEGEGEGE

121110987
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654321

BXP 

Powhh Dnen‍a‌ ‌N V24

1  

2  3  4  5  

8 9 

11 
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3 - Beschreibung 3.2 - Geräteansichten

Tabelle  2. Beschreibung der Geräteelemente: Vorderansicht einer 
Gerätevariante mit 20 Ports (ohne PoE)
1 Versorgungsspannungsanschluss

5-polige, „K“-codierte M12-Buchse

2 Digitaler Eingang / Signalkontakt
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (male)

3 V.24-Schnittstelle
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (female)

4 LED-Anzeigeelemente für Port-Status

5 BXP60/62
4 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse

6 BXP60/62
6 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse
Diese Ports unterstützen ausschließlich Vollduplex.

7 BXP60/62
4 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse

8 SD-Karte: AutoConfiguration Adapter ACA31

9 BXP60/62
6 × 1/2,5/10-Gbit/s-Twisted-Pair-Port
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse
Diese Ports unterstützen ausschließlich Vollduplex.

10 Anschluss für Schutzerde

11 LED-Anzeigeelemente für Gerätestatus
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3 - Beschreibung 3.2 - Geräteansichten

Abbildung  2. Vorderansicht einer PoE-Gerätevariante mit 
28 Ports

Tabelle  3. Beschreibung der Geräteelemente: Vorderansicht einer PoE-
Gerätevariante mit 28 Ports
1 Versorgungsspannungsanschluss

5-polige, „K“-codierte M12-Buchse

2 Digitaler Eingang / Signalkontakt
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (male)

3 V.24-Schnittstelle
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (female)

4 LED-Anzeigeelemente für Port-Status

5 BXP60/62
16 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port mit PoE+
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse

6 BXP60/62
4 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port mit PoE+
2 × 10/100/1000-Mbit/s-Twisted-Pair-Port mit PoE++
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse
Diese Ports unterstützen ausschließlich Vollduplex.

7 SD-Karte: AutoConfiguration Adapter ACA31

8 BXP60/62
4 × 1/2,5/10-Gbit/s-Twisted-Pair-Port
2 × 1/2,5/10-Gbit/s-Twisted-Pair-Port mit PoE++
8-polige, „X“-codierte M12-Buchse
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3 - Beschreibung 3.3 - Spannungsversorgung

Tabelle  3. Beschreibung der Geräteelemente: Vorderansicht einer PoE-
Gerätevariante mit 28 Ports  (Fortsetzung)

Diese Ports unterstützen ausschließlich Vollduplex.

9 Anschluss für Schutzerde

10 LED-Anzeigeelemente für Gerätestatus

3.3. Spannungsversorgung
Zuh Spaeeueeivhhioheuee nhi Ghhä‍hi i‍hc‍ zuh Vhhfüeuee:

3.3.1. Versorgungsspannung 110 V DC
Ee‍iphnsc‍ Vhhioheueeiipaeeuee Mhhkma‌iwhh‍ MB nm Phonuk‍sonh.

Dnh Spaeeueeivhhioheuee hhfo‌e‍ übhh hnehe 5-po‌nehe, „K“-sonnhh‍he M12-
S‍hskhh.

Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.

‌efohma‍noehe zum Aeisc‌nhßhe nhh Vhhioheueeiipaeeuee fnenhe Snh cnhh:

Versorgungsspannung 110 V DC  auf Shn‍h 45

3.4. Management-Schnittstellen
3.4.1. V.24-Schnittstelle (externes Management)
Dnhih Sscen‍‍i‍h‌‌h ni‍ a‌i 5-po‌neh, „A“-sonnhh‍h M12-Buscih (fhma‌h) 
auiehfüch‍.

Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.
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3 - Beschreibung 3.4 - Management-Schnittstellen

Dnh V.24-Sscen‍‍i‍h‌‌h ni‍ hneh ihhnh‌‌h Sscen‍‍i‍h‌‌h zum ‌oka‌he Aeisc‌nhßhe 
hnehh hx‍hhehe Maeaehmhe‍-S‍a‍noe (VT100-Thhmnea‌ onhh PC mn‍ Thhmnea‌-
Emu‌a‍noe). Damn‍ kaee hneh Vhhbnenuee zum Commaen Lneh ‌e‍hhfash CL‌ 
uen zum Syi‍hmmoen‍oh chhehi‍h‌‌‍ whhnhe.

Einstellungen VT100-Terminal

Speed 9600 Baud

Data 8 bit

Stopbit 1 bit

Handshake off

Parity none

Dnh V.24-Sscen‍‍i‍h‌‌h ni‍ ea‌vaenisc voe nhh Vhhioheueeiipaeeuee eh‍hhee‍.

Tabelle  4. Pinbelegung: V.24-Schnittstelle
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (fe­
male) Pin Funktion

1 TX

2 RX

3 -

4 GND

1

2 3

4

5
5 -

3.4.2. SD-Karten-Schnittstelle
Voraussetzung:

Sh‍zhe Snh auiisc‌nhß‌nsc SD-Kah‍he voe Hnhiscmaee  hne.

Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.

Übhh nnh SD-Kah‍heiscen‍‍i‍h‌‌h köeehe Snh nai Sphnschhmhnnum 
Au‍oCoefneuha‍noe Anap‍hhACA31  aeisc‌nhßhe. Dnhihi nnhe‍ zum Sphnschhe/
Lanhe nhh Koefneuha‍noeina‍he uen Dnaeeoihnefohma‍noehe uen zum Lanhe 
nhh Sof‍wahh.
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3 - Beschreibung 3.5 - Ethernet-Ports

Auf nhh Vohnhhihn‍h nhi Ghhä‍hi bhfnenh‍ insc hneh LED-Aezhneh, nnh Snh 
übhh nhe S‍a‍ui nhh Sscen‍‍i‍h‌‌h nefohmnhh‍.

3.5. Ethernet-Ports
Snh cabhe nnh Möe‌nsckhn‍, ae nhe Poh‍i nhi Ghhä‍hi übhh Twni‍hn-Panh-Kabh‌ 
Eenehhä‍h onhh whn‍hhh Shemhe‍h aezuisc‌nhßhe.

3.5.1. Twisted-Pair-Port 10/100/1000 Mbit/s
Dnhihh Poh‍ ni‍ a‌i 8-po‌neh, „X“-sonnhh‍h M12-Buscih auiehfüch‍.

Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.

Dhh 10/100/1000-Mbn‍/i-Twni‍hn-Panh-Poh‍ bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, 
Nh‍zkompoehe‍he aezuisc‌nhßhe ehmäß nhe Nohmhe ‌EEE 802.3 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T.

Dnhihh Poh‍ ue‍hhi‍ü‍z‍:

• 10 Mbn‍/i Vo‌‌nup‌hx-Monui

• 100 Mbn‍/i Vo‌‌nup‌hx-Monui

• 1000 Mbn‍/i vo‌‌nup‌hx

• Au‍oeheo‍na‍noe

• Au‍opo‌ahn‍y

• Dnh Pnebh‌heuee he‍iphnsc‍ MD‌-X.

Lnhfhhzui‍aen:

• Au‍oeheo‍na‍noe ak‍nvnhh‍

Dai Ghcäuih nhi Poh‍i ni‍ ea‌vaenisc mn‍ nhh Fhoe‍b‌henh vhhbuenhe.
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3 - Beschreibung 3.5 - Ethernet-Ports

Tabelle  5. Pinbelegung
8-polige M12-Buchse, „X“-codiert Pin 10/100 Mbit/s 1000 Mbit/s

1 RX+ BI_DB+

2 RX- BI_DB-

3 TX+ BI_DA+

4 TX- BI_DA-

5 - BI_DC+

6 - BI_DC-

7 - BI_DD-

8 - BI_DD+

3.5.2. Twisted-Pair-Port 1/2,5/10 Gbit/s
Dnhihh Poh‍ ni‍ a‌i 8-po‌neh, „X“-sonnhh‍h M12-Buscih auiehfüch‍.

Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.

Dhh 1/2,5/10-Gbn‍/i-Twni‍hn-Panh-Poh‍ bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, 
Nh‍zwhhkkompoehe‍he aezuisc‌nhßhe ehmäß nhe Nohmhe ‌EEE 802.3 
1000BASE-T, ‌EEE 802.3bz 2.5GBASE-T uen ‌EEE 802.3 iownh 10GBASE-
T.

Dnhihh Poh‍ ue‍hhi‍ü‍z‍:

• Au‍oeheo‍na‍noe

• Au‍opo‌ahn‍y

• Au‍oshoiinee

• 1/2,5/10 Gbn‍/i-Vo‌‌nup‌hx-Monui

• Dnh Pnebh‌heuee he‍iphnsc‍ MD‌-X.

Lnhfhhzui‍aen:

• Au‍oeheo‍na‍noe ak‍nvnhh‍
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3 - Beschreibung 3.5 - Ethernet-Ports

Dai Ghcäuih nhi Poh‍i ni‍ ea‌vaenisc mn‍ nhh Fhoe‍b‌henh vhhbuenhe.

Tabelle  6. Pinbelegung
8-polige M12-Buchse, „X“-codiert Pin 1/2,5/10 Gbit/s

1 BI_DB+

2 BI_DB-

3 BI_DA+

4 BI_DA-

5 BI_DC+

6 BI_DC-

7 BI_DD-

8 BI_DD+

3.5.3. Unterstützung von PoE+/++
Dnh Ghhä‍hvahnae‍he mn‍ nhm Hahnwahh‍yp Mhhkma‌iwhh‍ 2 ue‍hhi‍ü‍zhe 
Powhh ovhh E‍chheh‍ (PoE+/++). Duhsc nnh PoE-Spaeeueeivhhioheuee 
he‍fä‌‌‍ nnh No‍whennekhn‍ hnehh ihpaha‍he Spaeeueeivhhioheuee füh nai 
aeehisc‌oiiheh Ghhä‍.

PoE+/++-Poh‍i hhkheehe Snh ae nhe fo‌ehenhe Symbo‌he.

Maxnma‌h Lhni‍uee, nnh füh PoE-Eenehhä‍h neiehiam‍ zuh Vhhfüeuee i‍hc‍: 
120 W, aufeh‍hn‌‍ zwnische nhe Poh‍i:

Poh‍ 1 ... 4: 0 W

Poh‍ 5 ... 6: 90 W

Poh‍ 7 ... 8: 60 W

Poh‍ 9 ... 20/ 28: 30 W
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3 - Beschreibung 3.5 - Ethernet-Ports

Ssc‌nhßhe Snh auiisc‌nhß‌nsc PoE-ehiphni‍h Ghhä‍h ae, nhhhe 
Da‍heaeisc‌üiih insc nm ‌eehebhhhnsc nhi Ghbäunhi bhfnenhe uen nnh a‌i 
SELV-S‍homkhhnih ehmäß ‌EC 60950-1 onhh ES1-S‍homkhhnih ehmäß ‌EC/
EN 62368-1 iphznfnznhh‍ inen.

Dnh PoE-Ue‍hhi‍ü‍zuee he‍iphnsc‍ fo‌ehenhe ‍hscenische Nohmhe:

Technische Norm Beschreibung

IEEE 802.3at PoE+
max. Powered Device (PD) Klasse 4 (30 W)

IEEE 802.3bt PoE++
max. Powered Device (PD) Klasse 5, 6, 7, 8 (40 W, 51 W, 62 W, 71 W)

3.5.3.1. 10/100/1000-Mbit/s-PoE+/++-Port

Dhh 10/100/1000-Mbn‍/i-PoE-Poh‍ bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, 
Nh‍zkompoehe‍he a‌i Powhhhn Dhvnsh (PD) aezuisc‌nhßhe ehmäß nhe 
Nohmhe ‌EEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ‌EEE 802.3af/a‍ 
uen ‌EEE 802.3b‍.

Tabelle  7. Pinbelegung: GE-Port
8-polige M12-Buchse, 
„X“-codiert Pin Funktion PoE+ PoE++

1 BI_DB+ Negative VPSE Negative VPSE

2 BI_DB− Negative VPSE Negative VPSE

3 BI_DA+ Positive VPSE Positive VPSE

4 BI_DA− Positive VPSE Positive VPSE

5 BI_DC+ – Negative VPSE

6 BI_DC− – Negative VPSE

7 BI_DD− – Positive VPSE

8 BI_DD+ – Positive VPSE

3.5.3.2. 1/2,5/10-Gbit/s-PoE+/++-Port

Dhh 1/2,5/10-Gbn‍/i-PoE-Poh‍ bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, 
Nh‍zkompoehe‍he a‌i Powhhhn Dhvnsh (PD) aezuisc‌nhßhe ehmäß 
nhe Nohmhe ‌EEE 802.3 1000BASE-T, ‌EEE 802.3bz 2.5GBASE-T uen 
‌EEE 802.3, 10GBASE-T, ‌EEE 802.3a‍ uen ‌EEE 802.3b‍.
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3 - Beschreibung 3.5 - Ethernet-Ports

Tabelle  8. Pinbelegung: GE-Port
8-polige M12-Buchse, 
„X“-codiert Pin Funktion PoE+ PoE++

1 BI_DB+ Negative VPSE Negative VPSE

2 BI_DB− Negative VPSE Negative VPSE

3 BI_DA+ Positive VPSE Positive VPSE

4 BI_DA− Positive VPSE Positive VPSE

5 BI_DC+ – Negative VPSE

6 BI_DC− – Negative VPSE

7 BI_DD− – Positive VPSE

8 BI_DD+ – Positive VPSE
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3 - Beschreibung 3.6 - Anzeigeelemente

3.6. Anzeigeelemente
Nasc nhm Ae‌hehe nhh Vhhioheueeiipaeeuee i‍ah‍h‍ nnh Sof‍wahh uen 
nen‍na‌ninhh‍ nai Ghhä‍. Daeasc füch‍ nai Ghhä‍ hnehe Sh‌bi‍‍hi‍ nuhsc. 
Wächhen nnhihh Ak‍noehe ‌husc‍he nnh ue‍hhiscnhn‌nsche LEDi auf.

3.6.1. Gerätestatus
Dnhih LED enb‍ Auikuef‍ übhh Zui‍äenh, nnh Auiwnhkuee auf nnh Fuek‍noe nhi 
ehiam‍he Ghhä‍hi cabhe.

Abbildung  3.  Gerätestatus: Position der Anzeigeelemente 
am Gerät

Tabelle  9. Versorgungsspannungs-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

keine keine Versorgungsspannung ist zu niedrig

gelb blinkt 4 × pro Periode Software-Aktualisierung läuft. Halten Sie die Spannungsversorgung 
aufrecht.

grün leuchtet Versorgungsspannung liegt an

Tabelle  10. Status-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

keine keine Gerät startet und/oder ist nicht betriebsbereit.
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3 - Beschreibung 3.6 - Anzeigeelemente

Tabelle  10. Status-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung  (Fortsetzung)
Farbe Aktivität Bedeutung

rot leuchtet Gerät ist betriebsbereit
Gerät hat mindestens einen Fehler in den Überwachungsergebnissen 
erkannt.

rot blinkt 1 × pro Periode Die beim Gerätestart verwendeten Boot-Parameter weichen von den 
gespeicherten Boot-Parametern ab.
Starten Sie das Gerät erneut.

rot blinkt 4 × pro Periode Gerät hat eine mehrfache IP-Adresse erkannt.

rot/grün blinkt abwechselnd Gerät ist im Wiederherstellungsmodus.

grün leuchtet Gerät ist betriebsbereit
Merkmale sind konfigurierbar

Tabelle  11. ACA-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

keine keine ACA-Speichermedium nicht gesteckt

keine keine Gerät startet und/oder ist nicht betriebsbereit.

gelb leuchtet ACA  ist in keinem betriebsbereiten Zustand

grün leuchtet ACA-Speichermedium gesteckt

grün blinkt 3 × pro Periode Gerät schreibt auf/liest vom Speichermedium

Tabelle  12. PoE-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

grün leuchtet PoE-Spannung liegt an

3.6.2. Port-Status
Dnhih LEDi zhnehe poh‍bhzoeheh ‌efohma‍noehe ae.
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3 - Beschreibung 3.6 - Anzeigeelemente

Abbildung  4. Port-Status: Position der Port-LEDs am Gerät

Tabelle  13.  Port-Status-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

keine keine Gerät erkennt eine ungültige oder fehlende Verbindung

gelb blitzt Gerät sendet und/oder empfängt Daten

gelb blinkt 1 × pro Periode Gerät erkennt mindestens eine unautorisierte MAC-Adres­
se (Port Security Violation)

gelb blinkt 3 × pro Periode Der Port ist auf Standby-Modus geschaltet oder durch das 
Gerät ausgeschaltet worden (Auto-Abschaltung).

gelb leuchtet Gerät erkennt eine nicht unterstützte Datenrate

grün leuchtet Gerät erkennt eine gültige Verbindung

grün blinkt 1 × pro Periode Port ist auf Stand-by geschaltet

grün blinkt 3 × pro Periode Port ist ausgeschaltet.
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3 - Beschreibung 3.7 - Input-/Output-Schnittstellen

3.6.3. PoE-Status
Abbildung  5. Port-Status: Position der Port-LEDs am Gerät

Tabelle  14. PoE-Status-LED: Farbe, Aktivität und Bedeutung
Farbe Aktivität Bedeutung

keine keine kein Powered Device angeschlossen

gelb blinkt 1 × pro Peri­
ode

Leistungsbudget ist überschritten
Gerät erkennt ein angeschlossenes Powered Device

gelb blinkt 3 × pro Peri­
ode

PoE-Administratorstatus deaktiviert

grün leuchtet Powered Device wird mit PoE-Spannung versorgt.

3.7. Input-/Output-Schnittstellen
Dnh fo‌ehenhe ‌epu‍-/Ou‍pu‍-Sscen‍‍i‍h‌‌h ni‍ vhhfüebah:
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3 - Beschreibung 3.7 - Input-/Output-Schnittstellen

3.7.1. Digitaler Eingang
Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.

Tabelle  15. Pinbelegung
Digitaler Eingang / Signalkontakt
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse 
(male)

Pin Funktion

1 Eingang +

2 NO (Schließerkontakt)

3 NC (Öffnerkontakt)

4 Eingang -

5 CO (Wechselkontakt)

Dhh nnen‍a‌h Eneeaee bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, Sneea‌h voe nnen‍a‌he 
Sheiohhe zu hhfaiihe uen whn‍hhzu‌hn‍he. ‌e nhh Koefneuha‍noe nhi Ghhä‍hi 
‌hehe Snh fhi‍, wnh nai Ghhä‍ nhe nnen‍a‌he Eneeaee vhhwhenh‍.

Dh‍an‌‌nhh‍h ‌efohma‍noehe zu Aewhenueeimöe‌nsckhn‍he uen Koefneuha‍noe 
nhi nnen‍a‌he Eneeaeei fnenhe Snh ne nhh Sof‍wahh-Bheu‍zhhnokumhe‍a‍noe. 
Dnh Sof‍wahh-Bheu‍zhhnokumhe‍a‍noe fnenhe Snh a‌i PDF-Da‍hnhe zum 
Dowe‌oan nm ‌e‍hheh‍ ue‍hh: https://www.doc.hirschmann.com

3.7.2. Signalkontakt
Übhh nnh Poin‍noe am Ghhä‍ nefohmnhh‍ Snh nai Kapn‍h‌ Geräteansichten  auf 
Shn‍h 25.
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3 - Beschreibung 3.7 - Input-/Output-Schnittstellen

Tabelle  16. Pinbelegung
Digitaler Eingang / Signalkontakt
5-polige, „A“-codierte M12-Buchse 
(male)

Pin Funktion

1 Eingang +

2 NO (Schließerkontakt)

3 NC (Öffnerkontakt)

4 Eingang -

5 CO (Wechselkontakt)

Dhh Sneea‌koe‍ak‍ ni‍ hne po‍he‍na‌fhhnhh Umisca‌‍koe‍ak‍. Lnhe‍ am Ghhä‍ 
khneh Vhhioheueeiipaeeuee ae, ni‍ nhh Whscih‌koe‍ak‍ (5) mn‍ nhm 
Öffehhkoe‍ak‍ (3) vhhbuenhe.

Dhh Sneea‌koe‍ak‍ bnh‍h‍ ‌cehe nnh Möe‌nsckhn‍, hx‍hheh Ghhä‍h zu i‍huhhe 
onhh Ghhä‍hfuek‍noehe zu übhhwasche.

‌e nhh Koefneuha‍noe nhi Ghhä‍hi ‌hehe Snh fhi‍, wnh nai Ghhä‍ nhe 
Sneea‌koe‍ak‍ vhhwhenh‍.

Dh‍an‌‌nhh‍h ‌efohma‍noehe zu Aewhenueeimöe‌nsckhn‍he uen Koefneuha‍noe 
nhi Sneea‌koe‍ak‍hi fnenhe Snh ne nhh Sof‍wahh-Bheu‍zhhnokumhe‍a‍noe. 
Dnh Sof‍wahh-Bheu‍zhhnokumhe‍a‍noe fnenhe Snh zum Dowe‌oan nm ‌e‍hheh‍ 
ue‍hh:

https://www.doc.hirschmann.com
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4 - Installation

4. Installation
Dnh Ghhä‍h wuhnhe füh nnh Phaxni ne nhh hauhe nenui‍hnh‌‌he Umehbuee 
he‍wnskh‌‍.

Dai Ghhä‍ wnhn ne bh‍hnhbibhhhn‍hm Zui‍aen auieh‌nhfhh‍.

Füchhe Snh fo‌ehenh Sschn‍‍h aui, um nai Ghhä‍ zu nei‍a‌‌nhhhe uen zu 
koefneuhnhhhe:

• Paketinhalt prüfen  auf Shn‍h 41

• Montage des Gerätes  auf Shn‍h 41

• Erdung des Gerätes  auf Shn‍h 44

• Datenkabel anschließen  auf Shn‍h 46

4.1. Paketinhalt prüfen
• Übhhphüfhe Snh, ob nai Pakh‍ a‌‌h ue‍hh Lieferumfang  auf Shn‍h 60

eheaee‍he Poin‍noehe he‍cä‌‍.

• Übhhphüfhe Snh nnh Enezh‌‍hn‌h auf Thaeipoh‍iscänhe.

4.2. Montage des Gerätes
Snh cabhe fo‌ehenh Möe‌nsckhn‍he, ‌ch Ghhä‍ zu moe‍nhhhe:

• Montage auf oder an eine ebene Fläche  auf Shn‍h 42
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4 - Installation 4.2 - Montage des Gerätes

 WARNUNG

VERBRENNUNGSGEFAHR
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann 
zu Körperverletzung oder Materialschäden 
führen.
Hhnßh Obhhf‌äsche auf nhm Ghhä‍hehcäuih inen möe‌nsc. 
Vhhmhnnhe Snh, nai Ghhä‍ wächhen nhi Bh‍hnhbi zu 
bhhüchhe.

‌ei‍a‌‌nhhhe Snh nai Ghhä‍ bhn Umehbueei‍hmphha‍uhhe 
≥+45 °C auiisc‌nhß‌nsc ne „Bh‍hnhbii‍ä‍‍he mn‍ 
bhischäek‍hm Zu‍hn‍‍“ ehmäß EN 62368-1.

• S‍h‌‌he Snh inschh, naii Snh bhn nhh Wac‌ nhi ‌ei‍a‌‌a‍noeioh‍hi auf nnh
Eneca‌‍uee nhh ne nhe ‍hscenische Da‍he aeehehbhehe k‌nma‍nische
Ghhezwhh‍h asc‍he. Vhhcnenhhe Snh, naii Wähmh aui nhh Umehbuee
auf nai Ghhä‍ hnewnhk‍.

• Ee‍fhhehe Snh nnh mn‍eh‌nhfhh‍he Thaeipoh‍iscu‍zkapphe iownh nnh
Thaeipoh‍iscu‍zischaubhe vom Ghhä‍.

4.2.1. Montage auf oder an eine ebene Fläche
Voraussetzungen:
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4 - Installation 4.2 - Montage des Gerätes

• Ee‍ehcmhe Snh nnh Bochmaßh füh nnh Moe‍aeh nhi Ghhä‍hi nhm
Kapn‍h‌

Beispiel einer Gerätevariante mit 20 Ports  auf Shn‍h 56

• Vhhwhenhe Snh auiisc‌nhß‌nsc füh nhe Enebau- uen Aewhenueeifa‌‌
ehhneeh‍h Sschaubhe, um hneh hnewaenfhhnh Fuek‍noe nhi Ghhä‍hi zu
ehwäch‌hni‍he.

• Moe‍nhhhe Snh nai Ghhä‍ auiisc‌nhß‌nsc auf hneh hbheh F‌äsch aui
Mh‍a‌‌ mn‍ nhe fo‌ehenhe Sphznfnka‍noehe:

◦ Dnh f‌asch Mh‍a‌‌obhhf‌äsch bhi‍hc‍ aui hnehm ‍chhmnisc eu‍ 
‌hn‍henhe Ma‍hhna‌.

◦ Dnh f‌asch Mh‍a‌‌obhhf‌äsch ni‍ N‌CHT mn‍ hnehh aenhhhe
Wähmhquh‌‌h vhhbuenhe.

◦ Dnh f‌asch Mh‍a‌‌obhhf‌äsch ca‍ nnh fo‌ehenhe Maßh: 530 mm ×
270 mm × 3 mm

Führen Sie die folgenden Handlungsschritte durch:

• Bhhhn‍he Snh nnh Boch‌öschh am Enebauoh‍ voh.

• Ee‍fhhehe Snh nnh Sscu‍zfo‌nh voe nhe Wähmh‌hn‍pani auf nhh
Ue‍hhihn‍h nhi Ghhä‍i.

• Moe‍nhhhe Snh nai Ghhä‍ auf hnehh hbhehe F‌äsch aui Mh‍a‌‌ 
mn‍ 4 M5-Sschaubhe. Dnh Thaefäcnekhn‍ nhh Bhfhi‍neueeipuek‍h
ni‍ he‍iphhschen nhm Ghhä‍hehwnsc‍ vom Eenaewhenhh zu
ehwäch‌hni‍he.

• Vhhisc‌nhßhe Snh a‌‌h ensc‍ bheu‍z‍he Aeisc‌üiih uen Poh‍i
auiisc‌nhß‌nsc mn‍ Mh‍a‌‌iscu‍zischaubhe uen Mh‍a‌‌ischaubkapphe,
nnh Snh ihpaha‍ bhi‍h‌‌he köeehe. Zubehör  auf Shn‍h 59
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4 - Installation 4.3 - Erdung des Gerätes

4.3. Erdung des Gerätes
 VORSICHT

ELEKTRISCHER SCHLAG
Das Nichtbeachten dieser Anweisung 
kann zu leichter Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.
Ehnhe Snh nai Ghhä‍, bhvoh Snh whn‍hhh Kabh‌ 
aeisc‌nhßhe.

Führen Sie die folgenden Handlungsschritte durch:

• Ehnhe Snh nai Ghhä‍ übhh nnh Ehnueeiischaubh mn‍ hnehm
Aezueinhhcmomhe‍ voe 0,5 Nm ... 1,0 Nm.

Dhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhi Ehnueei‌hn‍hhi muii e‌hnsc ehoß onhh ehößhh ihne 
a‌i nhh Lhn‍hhquhhiscen‍‍ nhh Spaeeueeivhhioheueeikabh‌.

4.4. Versorgungsspannung anschließen
Anmerkung:   Dnh Vhhioheueeiipaeeuee ni‍ auiisc‌nhß‌nsc übhh 
Sscu‍zbauh‌hmhe‍h mn‍ nhm Ghhä‍hehcäuih vhhbuenhe. 
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4 - Installation
4.4 - Versorgungsspannung 

anschließen

 WARNUNG

ELEKTRISCHER SCHLAG
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann 
zu Tod, schwerer Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.
S‍h‌‌he Snh inschh, naii nnh Spaeeueeivhhioheuee nhi 
Ghhä‍hi übhh hneh nopph‌‍h onhh vhhi‍ähk‍h ‌io‌nhhuee 
vhhfüe‍.

Ssc‌nhßhe Snh auiisc‌nhß‌nsc hneh nhm Typiscn‌n ‌chhi 
Ghhä‍hi he‍iphhschenh Vhhioheueeiipaeeuee ae.

S‍hskhe Snh enhma‌i ipn‍zh Ghehei‍äenh (iscma‌h 
Sschaubhenhhchh, Dhäc‍h onhh Äce‌nschi) ne nnh 
Aeisc‌uiik‌hmmhe füh nnh Vhhioheueeiipaeeuee uen 
bhhüchhe Snh nnh K‌hmmhe ensc‍.

4.4.1. Versorgungsspannung 110 V DC
Ee‍iphnsc‍ Vhhioheueeiipaeeuee Mhhkma‌iwhh‍ MB nm Phonuk‍sonh

Tabelle  17. 5-poliger M12-Stecker, „K“-codiert
Grafik Pin Funktion

1 + Plus-Pol der Versorgungsspan­
nung

2 Nicht verwenden

3 - Minus-Pol der Versorgungsspan­
nung

4 Nicht verwenden

5 PE Schutzleiteranschluss

Füchhe Snh füh nnh aezuisc‌nhßhenh Vhhioheueeiipaeeuee nnh fo‌ehenhe 
Haen‌ueeiischn‍‍h aui:
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4 - Installation 4.5 - Datenkabel anschließen

• Ssc‌nhßhe Snh nai Spaeeueeivhhioheueeikabh‌ ae nhe
Spaeeueeivhhioheueeiaeisc‌uii nhi Ghhä‍hi ae.

Dai vohehischnhbheh Aezueinhhcmomhe‍ he‍ehcmhe Snh nhm
fo‌ehenhe Kapn‍h‌:

Versorgungsspannung 110 V DC  auf Shn‍h 53

• Ssca‌‍he Snh nnh Vhhioheueeiipaeeuee hne.

4.5. Datenkabel anschließen
Bhasc‍he Snh fo‌ehenh a‌‌ehmhneh Empfhc‌ueehe zuh Da‍hevhhkabh‌uee ne 
Umehbueehe mn‍ cochm h‌hk‍hnischm S‍öhpo‍he‍na‌:

• Wäc‌he Snh nnh Läeeh nhh Da‍hekabh‌ io kuhz wnh möe‌nsc.

• Sohehe Snh bhn Kupfhhvhhkabh‌uee füh hnehe auihhnschenhe Abi‍aen
zwnische Spaeeueeivhhioheueeikabh‌e uen Da‍hekabh‌e. ‌ei‍a‌‌nhhhe
Snh nnh Kabh‌ nnha‌hhwhnih ne ihpaha‍he Kabh‌kaeä‌he.

• Asc‍he Snh nahauf, naii Spaeeueeivhhioheueeikabh‌ uen Da‍hekabh‌ 
ensc‍ übhh ehoßh Dni‍aezhe paha‌‌h‌ vhh‌aufhe. Whee hneh Rhnuznhhuee
nhh nenuk‍nvhe Kopp‌uee hhfohnhh‌nsc ni‍, asc‍he Snh nahauf, naii insc
nnh Spaeeueeivhhioheueeikabh‌ uen Da‍hekabh‌ nm Wnekh‌ voe 90°
khhuzhe.

• Vhhwhenhe Snh bhn Gneabn‍-Übhh‍haeuee übhh Kupfhh‌hn‍ueehe
ehiscnhm‍h Da‍hekabh‌. Vhhwhenhe Snh auiisc‌nhß‌nsc ehiscnhm‍h
Da‍hekabh‌, um nnh EMV-Aefohnhhueehe ehmäß EN 50121-4 uen
Mahnehaewhenueehe zu hhfü‌‌he.
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  auf Shn‍h 58

• Ei wnhn nhneehen hmpfoc‌he, Kabh‌i‍hskhh mn‍ Vo‌‌ehwnenh uen ensc‍
mn‍ Thn‌ehwnenh zu vhhwhenhe, um nnh h‌hk‍hnisch Vhhbnenuee zwnische
nhm M12-Kabh‌ uen nhh Buscih zu ehwäch‌hni‍he.

• Ssc‌nhßhe Snh nnh Da‍hekabh‌ he‍iphhschen ‌chhe Aefohnhhueehe ae.
Snhch Ethernet-Ports  auf Shn‍h 30

• Vhhisc‌nhßhe Snh a‌‌h uebheu‍z‍he Aeisc‌üiih uen Poh‍i mn‍ 
Sscu‍zischaubhe.
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4 - Installation 4.5 - Datenkabel anschließen

Anmerkung:   Füh nhe Bh‍hnhb ehmäß EN 45545: Vhhisc‌nhßhe Snh a‌‌h ensc‍ 
bheu‍z‍he Aeisc‌üiih uen Poh‍i auiisc‌nhß‌nsc mn‍ Mh‍a‌‌iscu‍zischaubhe 
uen Mh‍a‌‌ischaubkapphe. Sscu‍zischaubhe uen Sschaubkapphe aui 
Mh‍a‌‌ inen a‌i Zubhcöh hhcä‌‍‌nsc. Snhch Zubehör  auf Shn‍h 59. Dnh 
Vhhwhenuee voe Sscu‍zischaubhe aui Kuei‍i‍off ni‍ vhhbo‍he. 
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5 - Grundeinstellungen

5. Grundeinstellungen

5.1. Voreinstellungen
• E‍chheh‍-Poh‍i: Lnek-S‍a‍ui wnhn ensc‍ auiehwhh‍h‍ (Sneea‌koe‍ak‍)

• ‌P-Anhhiih: Ghhä‍ iusc‍ ‌P-Enei‍h‌‌ueehe übhh DHCP

• Paiiwohn füh Maeaehmhe‍:
Loene: uihh, Paiiwoh‍: pub‌ns (auiisc‌nhß‌nsc Lhihhhsc‍)
Loene: anmne, Paiiwoh‍: phnva‍h (Lhih- uen Sschhnbhhsc‍)

• Twni‍hn-Panh-Poh‍i Au‍oeheo‍na‍noe

• Rapnn Spaeenee Thhh Pho‍oso‌ (RSTP): ak‍nvnhh‍

• V.24-Da‍heha‍h: 9600 Baun

5.2. Erste Anmeldung (Passwort-
Änderung)
Um uehhwüeisc‍h Zuehnffh auf nai Ghhä‍ zu vhhcnenhhe, ni‍ hi uehh‌äii‌nsc, 
naii Snh nai vohhneehi‍h‌‌‍h Paiiwoh‍ bhn nhh hhi‍he Aemh‌nuee äenhhe.

Führen Sie die folgenden Handlungsschritte durch:
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5 - Grundeinstellungen
5.2 - Erste Anmeldung 
(Passwort-Änderung)

• Öffehe Snh nnh ehafnisch Bheu‍zhhobhhf‌äsch, nai Commaen Lneh
‌e‍hhfash, HnVnhw  onhh Phovnzh Exp‌ohhh, whee Snh insc zum hhi‍he Ma‌ 
am Ghhä‍ aemh‌nhe.

• Mh‌nhe Snh insc am Ghhä‍ mn‍ nhm vohhneehi‍h‌‌‍he Paiiwoh‍ „phnva‍h“
ae. Nasc hhfo‌ehhnschh Aemh‌nuee fohnhh‍ nai Ghhä‍ Snh auf, hne ehuhi
Paiiwoh‍ zu vhhehbhe.

• Ghbhe Snh ‌ch ehuhi Paiiwoh‍ hne.

Um nnh Snschhchn‍ zu hhcöche, wäc‌he Snh hne Paiiwoh‍ mn‍ mnenhi‍hei
8 Zhnsche, nai Ghoßbusci‍abhe, K‌hnebusci‍abhe, eumhhnisch Znffhhe
uen Soenhhzhnsche he‍cä‌‍.

• Whee Snh insc übhh nai Commaen Lneh ‌e‍hhfash am Ghhä‍ aemh‌nhe,
fohnhh‍ nai Ghhä‍ Snh auf, ‌ch ehuhi Paiiwoh‍ zu bhi‍ä‍nehe.

Dai Ghhä‍ zhne‍ hnehe Fhc‌hh ae, whee nai ehu hneehehbheh Paiiwoh‍ 
uen nai bhi‍ä‍ne‍h Paiiwoh‍ ensc‍ übhhhnei‍nmmhe.

• Mh‌nhe Snh insc mn‍ ‌chhm ehuhe Paiiwoh‍ hhehu‍ am Ghhä‍ ae.

Anmerkung:   Whee Snh ‌ch Paiiwoh‍ vhhehiihe cabhe, vhhwhenhe Snh nhe 
Syi‍hm-Moen‍oh, um nai Paiiwoh‍ zuhüskzuih‍zhe. 

Whn‍hhh ‌efohma‍noehe fnenhe Snh ue‍hh https://hirschmann-
support.belden.com/en/kb/required-password-change-new-procedure-for-first-
time-login
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6 - Überwachung der Temperatur 
der Metallplatte

6. Überwachung der Temperatur der
Metallplatte
Bh‍hhnbhe Snh nai Ghhä‍ auiisc‌nhß‌nsc ue‍hhca‌b nhh aeehehbhehe maxnma‌he 
Thmphha‍uh nhh Mh‍a‌‌p‌a‍‍h.

Klimatische Bedingungen im Betrieb  auf Shn‍h 56

Dnh nm CL‌ (Commaen Lneh ‌e‍hhfash) uen GU‌ (Ghapcnsa‌ Uihh ‌e‍hhfash) 
aeehzhne‍h Thmphha‍uh ni‍ nnh Ghhä‍h-‌eehe‍hmphha‍uh. Snh ni‍ cöchh a‌i 
nnh Thmphha‍uh nhh Moe‍aehp‌a‍‍h. Dnh ne nhe ‍hscenische Da‍he eheaee‍h 
maxnma‌h ‌eehe‍hmphha‍uh nhi Ghhä‍hi ni‍ hne Rnsc‍whh‍, nhh Snh nahauf 
cnewhni‍, naii nnh maxnma‌h Thmphha‍uh nhh Moe‍aehp‌a‍‍h möe‌nschhwhnih 
übhhischn‍‍he ni‍.
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7 - Wartung, Service

7. Wartung, Service
• Bhn nhh Koezhp‍noe nnhihi Ghhä‍hi ca‍ Hnhiscmaee  whn‍hi‍ehchen

auf nhe Eneia‍z voe Vhhisc‌hnß‍hn‌he vhhznsc‍h‍. Dnh nhm Vhhisc‌hnß
ue‍hh‌nhehenhe Thn‌h inen io bhmhiihe, naii inh nm eohma‌he Ghbhausc
nnh Phonuk‍‌hbheizhn‍ übhhnauhhe. Bh‍hhnbhe Snh nnhihi Ghhä‍ 
he‍iphhschen nhe Sphznfnka‍noehe.

• Hnhiscmaee  ahbhn‍h‍ koe‍neunhh‌nsc ae nhh Vhhbhiihhuee uen
Whn‍hhhe‍wnsk‌uee nhh Sof‍wahh. Phüfhe Snh hheh‌mäßne, ob hne
ehuhhhh S‍aen nhh Sof‍wahh ‌cehe whn‍hhh Voh‍hn‌h bnh‍h‍. Snh fnenhe
‌efohma‍noehe uen Sof‍wahh-Dowe‌oani auf nhe Hnhiscmaee-
Phonuk‍ihn‍he nm ‌e‍hheh‍ (https://belden.com).

• ‌e‍hheh Snschhueehe ‌öihe auiisc‌nhß‌nsc bhn Ghhä‍hnhfhk‍ aui.
Bhn Fuek‍noeii‍öhueehe onhh Bhiscänneueehe isca‌‍he Snh nnh
Vhhioheueeiipaeeuee ab uen ihenhe nai Ghhä‍ zuh Übhhphüfuee nei
Whhk.

‌efohma‍noehe zuh Abwnsk‌uee voe Rhk‌ama‍noehe fnenhe Snh nm ‌e‍hheh‍ ue‍hh: 
http://www.beldensolutions.com/en/Service/Repairs/index.phtml.
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8 - Demontage

8. Demontage
8.1. Gerät demontieren

 WARNUNG

ELEKTRISCHER SCHLAG
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann 
zu Tod, schwerer Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.
Thheehe Snh nnh Ehnuee voe a‌‌he Kabh‌e zu‌h‍z‍.

Führen Sie die folgenden Handlungsschritte durch:

• Ssca‌‍he Snh nnh Vhhioheueeiipaeeuee aui.

• Znhche Snh nnh Da‍hekabh‌ ab.

• Znhche Snh nai Spaeeueeivhhioheueeikabh‌ ab.

• Thheehe Snh nnh Ehnuee.

• Löihe Snh nnh Vhhischaubuee.
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9 - Technische Daten

9. Technische Daten
9.1. Allgemeine Daten
Tabelle  18. Allgemeine Daten
BXP

Abmessungen
B × H × T

Beispiel einer Gerätevariante mit 20 Ports  auf Seite 56
Die Maße gelten für alle BXP-Gerätevarianten.

Gewicht BXP62 (14 × 1 Gbit/s)
5900 g
BXP62 (22 × 1 Gbit/s)
6000 g

Montage Montage auf oder an eine ebene Fläche  auf Seite 42

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP40

9.2. Versorgungsspannung
9.2.1. Versorgungsspannung 110 V DC

Tabelle  19.  Versorgungsspannung Merkmalswert MB
Nennspannung 110 V DC

Spannungsbereich inklusive maximaler Tole­
ranzen

77 V DC ... 138 V DC

5-poliger, „K“-codierter M12-Stecker

Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

Anschlussart

Adernquerschnitt 0,75 mm2  (18 AWG)

Überlaststromschutz am Gerät Nicht wechselbare Schmelzsicherung

Spannungsausfallüberbrückung 10 ms

Nenngröße: max. 10 AVorsicherung für den Spannungseingang

Charakteristik: Circuit breaker type B

Einschaltspitzenstrom 3,3 A

Anschluss für Schutzerde Erdung des Gerätes  auf Seite 44
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9 - Technische Daten
9.3 - Leistungsaufnahme/

Leistungsabgabe

Tabelle  19.  Versorgungsspannung Merkmalswert MB  (Fortsetzung)
Stromintegral I2t <1 A2s

Tabelle  20.  Erdungsanschluss
Erdungsanschluss

Erdungsanschluss Erdung des Gerätes  auf Seite 44

M4-Schraube

Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm
max. 1,0 Nm

Anschlussart

min. Leiterquerschnitt Der Leiterquerschnitt des Schutzleiters ist gleich 
groß oder größer als der Leiterquerschnitt der 
Spannungsversorgungskabel.

9.3. Leistungsaufnahme/
Leistungsabgabe
Tabelle  21. Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe
Gerätename Max. Leistungsaufnahme Leistungsabgabe

BXP62 (14 × 1 Gbit/s) 57 W 195 Btu (IT)/h

BXP62 (22 × 1 Gbit/s) 60 W 205 Btu (IT)/h

9.4. Signalkontakt
Tabelle  22. Signalkontakt
Signalkontakt

5-polige, „A“-codierte M12-Buchse (male)

Anzugsdrehmoment 0,8 Nm

Anschlussart

Leiterquerschnitt 1,5 mm2  (AWG 16)

Nennwert Imax = 2 A bei Umax = 30 V DC
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9 - Technische Daten 9.5 - Digitaler Eingang

9.5. Digitaler Eingang
Tabelle  23. Digitaler Eingang
Digitaler Eingang

5-polige, „A“-codierte M12-Buchse 
(male)

Anschlussart

Anzugsdrehmoment 0,8 Nm

Maximal zulässiger Eingangs­
spannungsbereich

zwischen -32 V DC und +32 V DC

Nennwert Eingangsspannung +24 V DC

Eingangsspannung Low-Pegel, Zu­
stand „0“

-0,3 V DC … +5 V DC

Eingangsspannung High-Pegel, 
Zustand „1“

+11 V DC … +30 V DC

Eingangsstrom maximal bei Nenn­
wert Eingangsspannung

15 mA

Zulässiger Ruhestrom für 2-Draht-
Sensoren

1,5 mA

Eingangskennlinie nach IEC 
61131-2 (Strom ziehend)

Typ 3
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9 - Technische Daten 9.6 - Maßzeichnungen

9.6. Maßzeichnungen
9.6.1. Beispiel einer Gerätevariante mit 20 Ports

Abbildung  6. Maßzeichnung
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9.7. Klimatische Bedingungen im 
Betrieb
Tabelle  24. Klimatische Bedingungen im Betrieb
Klimatische Bedingungen im Betrieb

Temperatur der Metallplatte (gemessen am 
Referenzpunkt auf der Metallplatte in einem 
Abstand von 5 cm vom Gerät)

Standard mit Conformal Coating (Merkmalswert V)
-40 °C ... +60 °C
Extended mit Conformal Coating (Merkmalswert E)
-40 °C ... +70 °C

Luftfeuchtigkeit 1 % ... 95 % (nicht kondensierend)

Luftdruck min. 700 hPa (+3000 m ASL)
max. 1060 hPa (-400 m ASL)
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9 - Technische Daten
9.8 - Klimatische Bedingungen 

bei Lagerung

9.8. Klimatische Bedingungen bei 
Lagerung
Tabelle  25. Klimatische Bedingungen bei Lagerung
Klimatische Bedingungen bei Lagerung

-40 °C ... +85 °C bis zu 3 Monate

-40 °C ... +50 °C bis zu 2 Jahren

Umgebungstemperatur

0 °C ... +30 °C bis zu 10 Jahren

Luftfeuchtigkeit 1 % ... 95 %
(nicht kondensierend)

Luftdruck min. 700 hPa (+3000 m ASL)
max. 1060 hPa (-400 m ASL)

9.9. Festigkeit
Tabelle  26. Festigkeit: Standard-Anwendung
Festigkeit Standard-Anwendungen (EN 61131-2, CE, FCC – gilt für alle Geräte)

IEC 60068-2-6, Test Fc Vibration 5 Hz ... 8,4 Hz mit 3,5 mm Amplitude

IEC 60068-2-6, Test Fc Vibration 8,4 Hz ... 200 Hz mit 1 g

IEC 60068-2-27, Test Ea Schock 15 g bei 11 ms

Tabelle  27. Festigkeit: Bahnanwendungen (an Fahrzeugen)
Festigkeit Bahnanwendungen (an Fahrzeugen) gemäß EN 50121- 4

IEC 60068-2-6, Test Fc Vibration in Betrieb
5 Hz ... 150 Hz, 
Breitbandrauschen
vertikal: 1,0 m/s2  (rms)
horizontal: 0,7 m/s2  (rms)

IEC 60068-2-6, Test Fc Vibration außer Betrieb:
5 Hz ... 150 Hz, 
Breitbandrauschen
vertikal: 5,72 m/s2  (rms)
horizontal: 3,96 m/s2  (rms)

IEC 60068-2-27, Test Ea Schock vertikal: 30 m/s2, 30 ms
horizontal: 50 m/s2, 30 ms
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9 - Technische Daten
9.10 - Elektromagnetische 

Verträglichkeit (EMV)

9.10. Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV)
Tabelle  28. EMV-Störaussendung

EMV-Störaussendung Standard-Anwendungen1 Bahnanwendungen 
(Gleisbereich)2

Bahnanwendungen (an 
Fahrzeugen)3

Gestrahlte Störaussendung

EN 55032 Class A Class A Class A

FCC 47 CFR Part 15 Class A Class A Class A

EN 61000-6-4 erfüllt erfüllt erfüllt

EMV 06 Rev. 2.0 – – Klasse S1

Leitungsgeführte Störaussendung

EN 55032 Class A Class A Class A

FCC 47 CFR Part 15 Class A Class A Class A

EN 61000-6-4 erfüllt erfüllt erfüllt

EN 55032 Class A Class A Class A

EN 61000-6-4 erfüllt erfüllt erfüllt

Tabelle  29. EMV-Störfestigkeit

EMV-Störfestigkeit Standard-An­
wendungen4

Bahnan­
wendun­
gen (Gleis­
bereich) 
gemäß 
EN 50121-4

Bahnanwen­
dungen (Gleis­
bereich) ge­
mäß EN 50155

Elektrostatische Entladung

EN 61000-4-2 Kontaktentladung ±4 kV ±6 kV ±6 kV

EN 61000-4-2 Luftentladung ±8 kV ±8 kV ±8 kV

Elektromagnetisches Feld

80 MHz ... 800 MHz 10 V/m 10 V/m 20 V/m

80 MHz ... 1000 MHz 10 V/m 20 V/m 20 V/m

EN 61000-4-3

1,4 GHz ... 2,0 GHz 3 V/m 10 V/m 10 V/m

1. EN 61131-2, CE, FCC – gilt für alle Geräte
2. Gemäß EN 50121-4.
3. Gemäß EN 50155.
4. EN 61131-2, CE, FCC – gilt für alle Geräte
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9 - Technische Daten 9.11 - Zubehör

Tabelle  29. EMV-Störfestigkeit  (Fortsetzung)

EMV-Störfestigkeit Standard-An­
wendungen4

Bahnan­
wendun­
gen (Gleis­
bereich) 
gemäß 
EN 50121-4

Bahnanwen­
dungen (Gleis­
bereich) ge­
mäß EN 50155

2,0 GHz ... 2,7 GHz 1 V/m 5 V/m 5 V/m

2,7 GHz ... 5,1 GHz 3 V/m – –

5,1 GHz ... 6,0 GHz 3 V/m 3 V/m 3 V/m

Schnelle Transienten (Burst) – Versorgungsspannungsanschluss

EN 61000-4-4 ±2 kV ±2 kV ±2 kV

Schnelle Transienten (Burst) – Datenleitung

EN 61000-4-4 ±1 kV ±2 kV ±2 kV

Stoßspannungen (Surge) – Versorgungsspannungsanschluss

EN 61000-4-5 line/ground ±2 kV ±2 kV ±2 kV

EN 61000-4-5 line/line ±1 kV ±1 kV ±1 kV

Stoßspannungen (Surge) – Datenleitung

EN 61000-4-5 line/ground ±1 kV ±2 kV ±2 kV

Leitungsgeführte Störgrößen

EN 61000-4-6 150 kHz ... 80 MHz 10 V 10 V 10 V

9.11. Zubehör
Tabelle  30. Allgemeines Zubehör
Artikel Bestellnummer

AutoConfiguration Adapter ACA31 942074001

Konfektionierbarer Steckverbinder für die Spannungsversorgung, M12, 
„K“-codiert, für Crimp-Verbindungen mit Leiterquerschnitt 1,5 mm2 

(AWG16).

934935002

Netzmanagement-Software Industrial HiVision 943156xxx

Schutzschraube für M12-Buchse, Metall, IP65/67/69K (25 Stück) 942057001

Schutzschraube für M12-Buchse, Kunststoff, IP65/67 (25 Stück) 942057002

Terminal-Kabel 943902001

4. EN 61131-2, CE, FCC – gilt für alle Geräte
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9 - Technische Daten 9.12 - Lieferumfang

9.12. Lieferumfang
Tabelle  31. Lieferumfang
Anzahl Artikel

1 × Gerät

1 × Sicherheits- und Informationsblatt

1 × Ausschließlich für Gerätevarianten mit der Versorgungsspannung Merkmalswert MB:
Steckverbinder für Spannungsversorgung, M12, „K“-codiert

9.13. Zugrundeliegende technische 
Normen
Ene Ghhä‍ bhin‍z‍ auiisc‌nhß‌nsc naee hneh Zu‌aiiuee easc hnehh bhi‍nmm‍he 
Nohm onhh hnehm bhi‍nmm‍he S‍aenahn, whee nai Zu‌aiiueeikheezhnsche 
auf nhm Ghhä‍hehcäuih i‍hc‍.

Dai Ghhä‍ hhfü‌‌‍ nnh eheaee‍he ‍hscenische Nohmhe nm A‌‌ehmhnehe ne nhh 
ak‍uh‌‌he Faiiuee.

Tabelle  32. Liste der technischen Normen
EMV 06 Regulation No. EMV 06: Technical rules for electromagnetic compatibility 

– Proof of radio compatibility of rail vehicles with railway radio services

EN 50121-4 Bahnanwendungen – EMV – Störaussendungen und Störfestigkeit von Si­
gnal und Telekommunikationseinrichtungen (Gleisbereich)

EN 50155 Bahnanwendungen – Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeu­
gen

EN 61131-2 Speicherprogrammierbare Steuerungen – Teil 2: Betriebsmittelanforde­
rungen und Prüfungen

IEC/EN 62368-1 Equipment for audio/video, information and communication technology - 
Part 1: Safety requirements

FCC 47 CFR Part 15 Code of Federal Regulations

IEEE 802.3 Ethernet

UL 61010-1/-2-201 Safety for Industrial Control Equipment

UN/ECE Nr. 10 E-Typengenehmigung für den Einsatz in Fahrzeugen.

UN/ECE Nr. 118 Brennverhalten von Materialien, die in Kraftfahrzeugen verwendet wer­
den.
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9 - Technische Daten
9.13 - Zugrundeliegende 

technische Normen

Tabelle  32. Liste der technischen Normen  (Fortsetzung)
IEC 62443-4-2 Sicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme.
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1 - Weitere Unterstützung

A. Weitere Unterstützung
Technische Fragen

Bhn ‍hscenische Fhaehe whenhe Snh insc bn‍‍h ae nhe Hnhiscmaee-
Vhh‍haeipah‍ehh ne ‌chhh Näch onhh nnhhk‍ ae Hnhiscmaee.

Dnh Anhhiihe ueihhhh Vhh‍haeipah‍ehh fnenhe Snh nm ‌e‍hheh‍ ue‍hh: 
https://belden.com.

Eneh Lni‍h voe Th‌hfoeeummhhe uen E-Man‌-Anhhiihe füh nnhhk‍he ‍hscenische 
Suppoh‍ nuhsc Hnhiscmaee fnenhe Snh ue‍hh:
https://hirschmann-support.belden.com.

Snh fnenhe auf nnhihh Whbin‍h außhhnhm hneh koi‍hefhhnh Wniiheina‍hebaek 
iownh hnehe Dowe‌oan-Bhhhnsc füh Sof‍wahh.

Customer Innovation Center

Dai Cui‍omhh ‌eeova‍noe Che‍hh mn‍ ihnehm komp‌h‍‍he Sphk‍hum neeova‍nvhh 
Dnhei‍‌hni‍ueehe ca‍ voh nhe Wh‍‍bhwhhbhhe e‌hnsc nhhnfasc nnh Naih vohe:

• Dai Coeiu‌‍nee umfaii‍ nnh ehiam‍h ‍hscenisch Bhha‍uee voe nhh
Syi‍hmbhwhh‍uee übhh nnh Nh‍zp‌aeuee bni cne zuh Phojhk‍nhhuee.

• Dai Thanenee bnh‍h‍ Ghuen‌aehevhhmn‍‍‌uee, Phonuk‍hnewhniuee uen
Aewhenhhiscu‌uee mn‍ Zhh‍nfnznhhuee.

Dai ak‍uh‌‌h Sscu‌ueeiaeehbo‍ zu Thsceo‌oenh uen Phonuk‍he fnenhe
Snh ue‍hh:
https://www.belden.com/solutions/customer-innovation-center.

• Dhh Suppoh‍ hhnsc‍ voe nhh ‌ebh‍hnhbeacmh übhh nhe
Bhhhn‍iscaf‍iihhvnsh bni zu Wah‍ueeikoezhp‍he.

Mn‍ nhm Cui‍omhh ‌eeova‍noe Che‍hh he‍ischnnhe Snh insc ne jhnhm Fa‌‌ ehehe 
jhe‌nsche Komphomnii. Dai kuenhenennvnnuh‌‌h Aeehbo‍ ‌äii‍ ‌cehe nnh Wac‌, 
wh‌sch Kompoehe‍he Snh ne Aeiphusc ehcmhe: 
https://www.belden.com/solutions/customer-innovation-center
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